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Systemvoraussetzungen

Ihr PC sollte die folgende Mindestausstattung haben:

Minimum: Pentium 90 MHz, Windows 95B, 32 MB RAM, 100 MB
freier Festplattenspeicher, eine serielle Schnittstelle,
Anzeigeauflosung 1024 x 768 und einen Tintenstrahldrucker.

Empfohlen: Pentium 300 MHz, 128 MB RAM, 100 MB freier
Festplattenspeicher, Anzeigeauflésung 1024 x 768, eine
verfugbare USB-Schnittstelle und einen Laserdrucker,
Betriebssystem: Windows 98, ME, XP, 2000 oder NT
Version 4.0 SP5.

Anm.: Windows 95 und Windows NT unterstiitzen keine USB-Schnittstellen. Hier kbnnen
Testergebnisse nur Uber serielle Schnittstellen eingeladen werden.

Installation und Starten von LANTEK Reporter

LANTEK Reporter-Aktualisierung

Die mit dem Tester gelieferte CD enthélt vielleicht nicht die neueste Version des
LANTEK Reporter-Programms. IDEAL INDUSTRIES hat eine World Wide Web
(WWW) Seite fir LAN-Kabeltestprodukte eingerichtet, von der Sie sich mit Hilfe
Ihres PCs und Modems die neueste Version herunterladen kénnen. Siehe Anhang
B, World Wide Web Services (Internet).
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Installationsvorgang

Die LANTEK Reporter Software wird anhand des Standard-
Installationsprogramms von Windows 95, 98, ME, XP, 2000, NT bis SP6

installiert.

1.

2.

Legen Sie die LANTEK Reporter CD-ROM ein.
Driicken Sie auf Start und anschlieRend auf Ausfihren.

Geben Sie ein: d:\ Setup.

Anm.: Wenn sich lhr CD-ROM-Laufwerk nicht auf ,d“ befindet, ersetzen Sie ,d" durch

den entsprechenden Buchstaben.

Befolgen Sie die Anleitungen auf lhrem Bildschirm.

Anm.: Installieren Sie LANTEK Reporter in dem vorgegebenen Verzeichnis:
c:\..\LANTEK Reporter. Es wird eine leere Datenbank in c:\..\LANTEK
Reporter\Practice angelegt.
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Abbildung 6-1: Typisches Installationsfenster
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Starten des LANTEK Reporter-Programms

Gehen Sie nach einem der folgenden Verfahren vor:
1. Klicken Sie auf dem Windows Desktop auf das Startsymbol von LANTEK

A

Reporter == oder
2. Klicken Sie auf dem Windows Desktop auf Start. AnschlieRend wahlen Sie
Programme und dort LANTEK Reporter.
Anbindung des Testers an den PC

PC-Kabel

Verwenden Sie entweder das mit dem Tester mitgelieferte USB- oder serielle
Kabel.

USB-Anschlusskabel

Die USB- (Universal Serial Bus) Schnittstelle wird von Windows 98, ME, XP
und 2000 Betriebssystemen unterstiitzt. Daten kénnen ca. 20-mal schneller
Ubertragen werden als Uber serielle Schnittstelle. USB bietet dieselben
Funktionalitaten wie der serielle Port, ausgenommen Drucken.
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Serielles Schnittstellenkabel

Testergebnisse kdnnen mit Hilfe des mit Ihrem Tester gelieferten Kabels
(gemeinhin als ein Null-Modem-Kabel bezeichnet) auf einen PC geladen werden
oder direkt Uber einen angeschlossenen seriellen Drucker ausgedruckt werden.

Wenn Sie Ihr eigenes Kabel benutzen, muss dies gemaR den Spezifikationen in
Abbildung 6-2 verdrahtet sein.
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Abbildung 6-2: Pinbelegung fir serielles PC-Verbindungskabel

6-5



Kapitel 6
Anwendung der LANTEK Reporter-Software

Verbindung herstellen

Abbildung 6-3: PC/Tester-Verbindung

Verbindung per USB

1. SchlieRen Sie das USB-Kabel an den Tester und einen verfligbaren USB-Port
am PC oder Laptop an.

2. Schalten Sie den Tester ein. Der Tester hat ein Betriebssystem, das vollstdndig
hochgefahren werden muss, bevor MaRnahmen durchgefiihrt werden kdnnen.

3. Drucken Sie F2 nach abgeschlossenem Hochfahren. Wahlen Sie anschlieRend
USB, indem Sie auf F3 drucken.

* Waéhlen Sie aus dem Men( Datei die Option Von Mel3geréat Einlesen... oder

ge

das Symbol aus der Werkzeugleiste an und das Einlesefenster erscheint.

. Wahlen Sie hier ,,USB Schnittstelle LANTEK* aus.
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Verbindung tUber RS232-Serielle Schnittstelle

1. Verbinden Sie den Tester und eine verfugbare RS232-Schnittstelle am PC mit
dem RS232-Kabel.

2. Schalten Sie den Tester ein. Der Tester hat ein Betriebssystem, das vollstandig
hochgefahren werden muss, bevor MaRnahmen durchgefiihrt werden kdnnen.

3. Starten Sie das LANTEK Reporter Programm am PC, wahlen Sie im Men
Optionen Datenquelle und dann Serielle Schnittstelle.

4. Wihlen Sie aus dem Menu Datei den Punkt Von Messgerat Einlesen... oder

ge

das Symbol aus der Werkzeugleiste an.

Wenn die serielle Verbindung nicht reagiert:

1. Wabhlen Sie aus dem LANTEK Reporter Optionen-Men( den Befehl
MeRgerat ID.... Das Programm ermittelt automatisch die verfiigbaren
seriellen Schnittstellen und Baudraten zur Lokalisierung und Erkennung des
angeschlossenen Testers. Wenn der Tester nicht erkannt wird, fahren Sie mit
dem né&chsten Schritt fort.

2. Manche PCs kdnnten mit dieser Funktion Schwierigkeiten haben, und die
folgende Anzeige erscheint. Bestétigen Sie mit OK.

MeBgerit suchen [

tefgerat nicht gefunden

3. Schliel3en Sie alle Anwendungen, die die serielle Schnittstelle benutzen.

4. Klicken Sie auf das Meni Optionen und wahlen den Befehl Serielle
Schnittstelle. Wéhlen Sie die richtige Schnittstelle aus und passen die
Geschwindigkeit der IThres LANTEK-Testers an.
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5. Nachdem Sie die Werte eingegeben haben, klicken Sie auf die Testen-Taste.
Wenn der Tester erkannt wird, erscheint die Anzeige der Serien- und
Modellnummern.

6. Bestétigen Sie mit OK.

Anm.: Wenn Sie verschiedene Baudraten und Ports versucht haben, und LANTEK
Reporter den Tester trotzdem nicht finden kann, wenden Sie sich an den IDEAL
INDUSTRIES Kundendienst.

Per Compact Flash-Transfer

1. Aktivieren Sie den Speicherkarten-Slot im LANTEK Kabeltester indem Sie
das Gerét in den USB-Modus setzen oder setzen Sie die Flashkarte mit den
Testergebnissen in den Flashkartenleser am PC ein.

2. Starten Sie das LANTEK Reporter Programm am PC, wahlen Sie im Men
Optionen Datenquelle und anschlieBend Speichermedium.

3. Wahlen Sie aus dem Meni Datei den Punkt Von MeRgerat Einlesen... oder

das Symbol gt aus der Werkzeugleiste an. Es erscheint ein ,,Ordner suchen*
Dialogfeld. Ein neues Laufwerk sollte als ,,Wechseldatentrager (X:)“
erscheinen. Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, und es wird ein
Unterverzeichnis angezeigt. Klicken Sie zur Auswahl einmal auf
»Stored_tests” und klicken Sie anschlieRend auf OK.

Anm.: Der zugeordnete Laufwerk-Buchstabe hangt von der Zahl der installierten
Laufwerke im Benutzer-PC ab.
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LANTEK Reporter-Bedienoberflache

Die Menileiste

Die Menileiste befindet sich oben auf der Bildschirmanzeige, unmittelbar
unterhalb der Bildschirmtitelleiste. Auf der Menuleiste befinden sich die
Bezeichnungen der Pull Down-Mends.

Datei  Bearbeiten  Anzicht  Optionen  Hilfe

Wenn Sie ein Menu auswéhlen, erscheint unter dem Mend eine Liste von
Befehlen. Sie kdnnen nur die Befehle in schwarzer Schrift auswahlen. Befehle
oder Optionen in grauer Schrift sind nicht aktiv oder vom Kontext abhangig. Um
beispielsweise Testbefehle wie Test Suchen... und Test Markieren zu wahlen,
muss sich der Cursor im Testgitter der Anzeige befinden, da die Befehle
ansonsten nicht aktiv sind.

Offnen eines Meniis

1. Bewegen Sie die Maus, so dass sich die Spitze des Mauszeigers auf dem
gewilinschten Men befindet.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste, oder driicken Sie die Alt-Taste und den
unterstrichenen Buchstaben im Mendtitel.
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Das Datei-Menu

Viele Auswahlmdglichkeiten dieses Mens sind Standardoptionen bei Windows.

Dratenbank Meu... Strg+h
D atenbank Qifnen... Strg+0
D atenbank. Speichern Strg+5

[Datenbank Schliezzen

Won Melgerat Einlezen...
Papierkorb des Testers [oschen
Speicher des T esters lazchen

Upgrade LAMTEE &/7 Firmnware
Ipgrade LT 3x=x Firrnware
E=portieren...

F.opf-AFubzeile
Seite einfichten
Dirucken... Strg+D

[ atenbank. Sichern
[ratenbank Wwiederherstellen
[ atenbank. Beindizieren

1 Practice

Beenden
Befehl Beschreibung
Datenbank Neu Erstellen einer neuen Datenbank.
Datenbank Offnen Offnen einer bestehenden Datenbank.
Datenbank Speichern Speichern der getffneten Datenbank.
Datenbank Schliessen SchlieBen der gedffneten Datenbank.
Von MeRgerat Importieren von Ergebnisdaten aus dem
Einlesen... LAN-Tester.
Papierkorb des Testers Loschen aller Tests im Papierkorb des
l6schen Testers.
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Befehl

Beschreibung

Speicher des Testers
l6schen

Loschen aller Tests im Testerspeicher.

Upgrade LANTEK
6/7 Firmware

Uberspielen von neuer Firmware auf einen
LANTEK-Tester.

Upgrade LT8xxx
Firmware

Uberspielen von neuer Firmware auf einen
LT8xxx-Tester.

Exportieren...

Ubergabe der Testergebnisse als durch
Komma getrennte Werte (CSV) oder als
ASCII Standardtextdateien.

Kopf-/Fulzeile

Einfligen von Text, Logos, usw.

Seite einrichten

Andern der Seiteneinstellungen.

Drucken...

Drucken eines Berichts.

Datenbank Sichern

Speichern der aktuellen Daten im aktuellen
Ordner (erzeugt WINZIP-Datei:
Backup.zip).

Datenbank
Wiederherstellen

Wiederherstellen der geschlossenen
Datenbank aus der gepackten Datei:
Backup.zip in den aktuellen Ordner.

Datenbank
Reindizieren

Neuen Index fiir die Datenbank erzeugen.

1,2,3,4 (Liste)

Wechseln zu einer der vier zuletzt
aufgerufenen Datenbanken.

Beenden

Anwendung schlieRen.
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Das Menu ,,Bearbeiten”

Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Bearbeiten-Pull Down-MenUs aufzurufen. Das
Men variiert, je nachdem, ob Sie sich in einer Datenbank oder einem Projekt
befinden.

Projektansicht

Projekt Einfligen... Einfg
Praojekt findern Eriter
Projekt Loschen

Eimtiigen S|+

Aktuelles Projekt karkieren
Alle Projekte b arkieren

Projekt Suchen. ..

Befehl Beschreibung

Projekt Einfligen... Ein Projekt hinzufugen.

Projekt Andern Zur Bearbeitung eines Projekts.

Projekt Loschen Ein Projekt aus der Datenbank loschen.

Einfligen Einfligen des Inhalts der Zwischenablage in
den aktuell ausgewéhlten Bereich.

Aktuelles Projekt Ein Projekt in der Datenbankansicht fur

Markieren Druck oder Berichterstellung vorbereiten.

Alle Projekte Alle Eintrége in der Datenbankansicht

Markieren auswdbhlen.

Projekt Suchen... Auffinden eines Datenbankeintrags.
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Datenbank (Test) Ansicht

Test Logchen

Auzzchneiden
K.opieren
Errtiger

Test Markieren
Alle Tests Markieren

Mame dez Inztallateurs. .

Test Suchen...
Befehl Beschreibung
Test Einfligen Einen Test einfugen.
Test Loschen Einen Test aus der Datenbank lI6schen.
Ausschneiden Ausgewdhlte(n) Test(s) ausschneiden.
Kopieren Kopieren der ausgewahlten Tests in die

Zwischenablage.

Einfligen Einfligen des Inhalts der Zwischenablage in
den aktuell ausgewéhlten Bereich.

Test Markieren Einen Test in der Datenbankansicht fiir Druck
oder Berichterstellung auswahlen.

Alle Tests Markieren | Alle Tests im Projekt auswéhlen.

Name des Angaben zum Ausfiihrenden des
Installateurs... ausgewdhlten Tests.
Test Suchen... Suchen eines spezifischen Tests.

Anm.: Zum Aktivieren der Testansicht muss mindestens ein Autotest im rechten Teil des
Bildschirms aktiviert werden. Im linken Abschnitt ist der Projektbaum (siehe
Projektansicht) sichtbar.
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Ansicht-Menu

Im Men ,,Ansicht* kdnnen die Symbol- und die Statusleiste wie auch die
Darstellung ein- und ausgeblendet werden.

Test Informationen Strg + %

v Werkzeugleizte
v Statuzleizte

Wabhlen Sie in der Datenbank- (Test-) Ansicht einen Test aus und klicken auf die
Option ,, Test Informationen®, um das Fenster der Testinformationen aufzurufen.

Kabel: TESTO003 (IS0F 600 Perm]
Projekt-Name:  IS0-F Datur [01.02.02 Installateur; [OPERATOR NAME
Kunde: |kunde telfoerat |1 872 [82945/52945]
Test-Standard:  ISO/EC 11801 Freq.Bereich: [1-500 MHz HWP: | alle 072 vl
] WVerdiahtungsplan I @ PaarDaten I @ RiickAuldampfung I @ MNEXT I @ Dampfung I

® AR ® Power SumELFEXT | @ PowsrSumMNEXT | @ ELFEXT
Paare NE/FE Ergebris Schlechtester \Wart Grenzwerte Differenz
7e ME ak 42.3dB @ 599.00MHz ==5.2dB 37.04d8
3.5 ME ak 43.1dB i@ 597 .00MHz == 5.4d8 37.7dB
5.4 ME ak 48.2dB i@ <483 .00MHz ==120dB 36.2dB
1.2 HE Ok 45.9dB @ 600.00MHz »=53dB 40.6d8
7.8 FE aK 41.94B @ 594.00MHz ==564B 26248
3.6 FE Ok 42.2dB @ 596.00MHz == 5548 236.7dB
5.4 FE [a]e 45.7dB @ 571.00MHz == 5.94B 28.8d8
1.2 FE Ok 45 1dB @ 462 00hHz »=1249dB 32.2dB

Grafik |
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Im Kopf des Anzeigefensters finden Sie die Zusammenfassung der
Testinformationen.

Projekt-Name Der Name des Projekts zu dem die Tests gehdren.

Kunde Der Name des Kunden, fiir den die Tests und das Projekt
ausgefihrt wurden.

Test-Standard Der Mess-Standard, der den Messungen zu Grunde liegt.

Datum Das Datum, an dem die Messungen durchgefiihrt wurden.

Installateur Der Name des Installateurs, der die Messungen durchgefiihrt
hat.

MeRgerat Der Typ und die Seriennummer des Messgeréates, das zum
Messen verwendet wurde.

Freq.-Bereich Der Frequenzbereich, in dem die Tests durchgefiihrt wurden.

NVP Der Wert der Ausbreitungsgeschwindigkeit (NVP = Nominal
Velocity of Propagation) mit dem die Messungen
durchgefiihrt wurden.

Klicken Sie auf ein Testregister zum Anzeigen der gespeicherten Testergebnisse.
Ein roter Punkt auf einem Testregister zeigt an, dass ein oder mehrere Tests in
dem Register fehlerhaft sind. Ein griiner Punkt zeigt an, dass alle Tests in dem
Register OK sind.
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Das Optionen-Meni

Mit Hilfe des Pull Down-Menis ,,Optionen‘ kénnen Sie das Programm gemaR
Ihren Hardware- und Benutzerpréferenzen konfigurieren.

| Soteen. |
Einheiten r I
Senelle Schnittstelle. ..
Datenguelle... r
Schriftart ...
Sprache r
elgerat D
Befehl Beschreibung
Sortieren... Sortiert Tests in der Datenbankansicht.
Einheiten Wahlen Sie zwischen FuB oder Meter als MaReinheit

flr die Bildschirmanzeige und die Ausdrucke.

Serielle Schnittstelle... | Konfigurieren der seriellen Schnittstelle flr Ihren
LANTEK-Tester.

Datenquelle... Auswaéhlen der Datenquelle zum Einlesen der
Messdaten.

Schriftart... Einstellen der Schriftart fur die Bildschirmanzeige.

Sprache Auswahl der Sprache fiir die Bildschirmanzeige und
den Ausdruck.

Messgerat ID... Ermittlung und Identifizierung eines

angeschlossenen Testers.
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Das Hilfe-Meni

Dieses Menii enthélt die Standardhilfe von Windows, Links zu Software Updates
und IDEAL im Internet und die Dialogbox ,,Uber LANTEK...“.

Hilfethemen
Hilfe Anwenden

Software Updates
IDEAL on the Web
Uber LAMTEK,..

Die Statusleiste am unteren Bildschirmrand zeigt die jeweils aktiven Funktionen
und die Anzahl der im aktuellen Projekt befindlichen Tests an.

Fiir Hilfe, F1 driicken 5 Tests
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Die Werkzeugleiste

Die Funktionsschaltflachen in der Werkzeugleiste ermdglichen den direkten
Aufruf von Befehlen, die sonst tiber die Pull Down-Mends ausgewéhlt werden.

Die Schaltflachen der Werkzeugleiste

2 Neue Datenbank
anlegen

= Offnen einer
Datenbank

=] Speichern

¥ Ausschneiden

Kopieren

) Einfligen

w Auswahl Igschen

+B Exportieren

& Drucken

Die rechte Maustaste

§&

B8?

Tests Einlesen

Finde Messgerét ID
(Identifikation)

Installateur

Speichern

Alles markieren
Sortieren

Suchen nach Projekten
oder Tests

Hilfe-Assistent

Hilfe

Die rechte Maustaste bietet eine weitere Vereinfachung fir einige der oft
angewendeten Funktionen des MenUs Bearbeiten. Diese Eigenschaft ist
kontextabhdngig und unterstiitzt verschiedene Funktionen, je nachdem wo sie
eingesetzt wird, ob auf der Seite der Projekte oder der Tests.

6-18



Kapitel 6
Anwendung der LANTEK Reporter-Software

Ubersicht tiber das LANTEK Reporter-Hilfesystem

Menu-Option Hilfethemen

Mit dem Hilfe-Menubefehl gelangen Sie in das LANTEK Reporter-Hilfesystem.

Hilfethemen
Hilfe Anwenden

Software Updates
IDEAL on the Web
Uber LAMTEK,..

Aufrufen der Hilfefunktion

1. Offnen Sie das Pull Down-Meni Hilfe und klicken auf Hilfethemen. Es
erfolgt die Anzeige der Hilfethemen.

Anzeige , Hilfethemen*

Die Anzeige LANTEK Reporter Hilfethemen enthalt drei Registerkarten und drei
Schaltflachen.
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Registerkarte , Inhalt”

Die Registerkarte ,,Inhalt* ruft eine Themenliste im LANTEK Reporter Hilfe-
system auf, die in Kategorien unterteilt ist.

Hilfethemen: LANTEK Reporter HE
Inhalk Ilndex | Suchenl

Klicken Sie auf ein Buch und dann auf "Offnen”. Oder kiicken Sie auf gin
anhderes Register.

Q Windows Components
0 Menus Bar

Q Toolkar

0 Job Tree

@ Test Grid

0 Status Bar

0 Uploading

Q Yiewing Results
0 Backup & Restore
Q Exparting Dats
0 Prirting Reports
0 Troubleshooting
0 Miscellaneous

Offrnen I Diucken... Abbrechen

Registerkarte , Index"

Die Registerkarte ,,Index* ist mit einem gewdhnlichen Buchindex vergleichbar
und enthélt eine Liste von Stichworten und Ausdriicken in alphabetischer
Reihenfolge.

Hilfethemen: LAMTEK Reporter

Inhalt  Index ISuchen'

1. Geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Wortes ein,

2. Klicken Sie auf den gewtinechten Eintrag und dann auf "Anzeigen™.

About LT Rec
Adcling Jobes
AdcingModifying Customer Data
Brief Test Report
Configuring the Serial Port
Contents
Correcting Problems Connecting To The Tester
Creating & Mew Detabase
Customers Adding
Modifying
Databasze Backup
Database Backup & Restore
Database backup
Opening
restaoring
Detailed Test Report
Displaying Test Results LI

Anzeigen I Drucken.. | Abbrechenl
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Registerkarte , Suchen*

Die Registerkarte ,,Suchen” bietet die Funktionalitat einer Volltextsuche nach
einem Wort oder Ausdruck innerhalb des Hilfesystems.

Schaltflache
»Anzeigen“

Schaltflache
»Drucken*

Schaltflache
,Abbrechen”

Hilfethemen: LANTEK Reporter EHE

Inhalt I Index  Suchen |

1. Geben Sie die zu suchenden ‘Wirtter ein.

I‘ j Laschen

2 Markieren Sie einige passende Warter, um die Suche

einzugrenzen. Optionen..

£ Zhiehe Buste:

Jetbsuctien

Meuw erstellen...

3 Klicken Sie auf ein Thema und anschiiePend auf “Anzeigen”
About LT Record Manager

Adding Jobs Editing Jobs

Baud Rate

Brief Test Report

Configuring the Serial Port

Corntents

Correcting Problems Connecting Ta The Tester LI

|59 Themen gefunden | I Alle wWairter, Anfang, Auto, Pause |

Anzeigen I [rucken, | Abbrachenl

Mit der Schaltflache ,,Anzeigen* kann das ausgewéhlte

Hilfethema ,,ge6ffnet” werden.

Mit der Schaltflache ,,Drucken® kann das gewiinschte

Thema ausgedruckt werden.

Mit der Schaltflache ,,Abbrechen* wird die LANTEK

Reporter Hilfefunktion geschlossen.

6-21



Kapitel 6
Anwendung der LANTEK Reporter-Software

Die Option , Hilfe Anwenden®

6-22

Die Option ,,Hilfe Anwenden® ist &hnlich aufgebaut wie die Anzeige
»Hilfethemen®. Es gibt vier Registerkarten und eine Mendileiste. Die Anzeige
enthalt Anleitungen zur Anwendung und Einstellung des LANTEK Reporter
Hilfesystems. Die Funktion ,,Web Help* erlaubt Ihnen den Zugriff auf Microsoft
Product Support Online. Dieser Bildschirm ist abhéngig vom Betriebssystem.

2 s Wdoms Hep————— —ioix]
Hile  Ea o Qploed Wb Help
Draeris =
< [ oes | oweh| Favoes| To get more out of Halp
[ Fire 3 hogie Im a Help topic, you can click
[#) Copys topic underlingd words to see ather
[} Frick b infarmaton related to the topic.
E;’::;”:‘:' WI :b‘;‘"’l"""“" # To see the definition of an
Hicer b Change the Help Windos underlined term, dick it, Try

it hers oo ses the definition
of Help window, and then
click agaim o make the
definiton dizappesar.

® To apEn & program, apen a
page on the [ntemet, or 2
soe another opic, dick the
colored undedined words
Try clicking these words to
jurmp to anothar topic,

& To view other topics
containing related =|
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Die Option , Software Updates”

Die Option ,,Software Updates* verbindet Sie direkt (sofern der PC an das
Internet angeschlossen ist) mit der Download-Seite fir die aktuelle LANTEK
Reporter-Software, als auch die jeweils aktuelle Firmware zum LANTEK-
Kabeltester.

J Lisdrwnfual Downbeads - Haoroeoft Intermeet Explorer
Dabem  Beacbeiien  Anpchi  Favonten  Extes 2

= J! | p—
|JZ'-\.;'! - ﬂ' Iﬂ I":'.I ._:‘| - Suchen *; = Favariten glhdtn E:Il:_ =P
Ak ician |-I:| i B Jdeplindis s, com L TSoFwansFinmware e

IDEAL Hiipes

Site Maj

mﬂ Softiware & Firmware Updates
UL R e
R alitst sl

How to Otitain RMA This page contalns download insirections for chiaining tha
LANTEK Cals|& Carlifiers lalesr relesse of LANTERE REPORTER and LANTERE 67
LAM Cable Contifiars | ITTVYRTS-
" OuickMenu | Current Reloase Infarmation:
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MR Relesse Date 1121200
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Die Option , IDEAL on the Web *“

Die Option ,,IDEAL on the Web* verbindet Sie direkt (sofern der PC an das
Internet angeschlossen ist) mit der Homepage von IDEAL Industries.

] I Lo —————— =] 5] e | i

Die Option , Uber LANTEK..."

Mit Klicken auf ,,Uber LANTEK...“ wird die LANTEK Reporter
Versionsnummer angezeigt.

n—- LTS Reserier E-|

H LAATEE Amrien
Vaasicn 1 L 0L G 100G
Copyigit & 00 DAL | ek b,

[e=]

Anm.: Das Aussehen dieser Abbildung hangt vom Betriebssystem ab.
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Ubertragen von Tests vom Display-Handgerat in den PC

Der LANTEK-Tester kann Tests in individuellen Projektdateien speichern,
welche vom Kabeltester eingelesen werden kénnen oder vor dem Einlesen einer
Projektdatei in den PC kann auch eine neue Projektdatei erstellt oder es kann auch
eine bereits Existierende benutzt werden.

Zum Erstellen einer neuen Datenbank, siehe Erstellen einer neuen Datenbank.
Zum Erstellen eines neuen Projektnamen, siehe Projektnamen einfiigen.

Einlesen von Tests in den PC

1. Bestimmen Sie, in welchem Zielverzeichnis (Datenbank) die Daten auf
dem PC oder Laptop gespeichert werden sollen.

2. Offnen Sie das Dateimenii und Emssen
. . . Einlesen Test-Typen
kIICken an dle Optlon ,,Von i ’7“‘_5&”% i NyuprQK  NurGefehlt  © Auswihlen
MeRgerat Einlesen...”. Es wird Erlsen Pkt
das Fenster ,,Einlesen* el
aufgerufen.
Datenguell
& Serielle Schrittstelle
" USB 4 PCMCIA Kartenleser
" USB Schnittstells LANTEK.
" Durchsuchen
ok | Abrechen | Hite |

3. Klicken Sie unter ,,Einlesen Test-Typen* auf den gew(inschten Testtyp.
4. Wibhlen Sie unter ,,Einlesen Projekt” ein Zielverzeichnis aus.

Anm.: Wenn Sie Autotests von einem Projekt im Tester einem bereits vorhandenen
LANTEK Reporter-Projekt desselben Namens hinzufiigen méchten, missen sie
das Hauptprojekt als einzulesendes Projekt auswahlen. Es befindet sich eine Stufe
hoher (z.B., JOB 1 im Kabeltester, wahlen Sie LANTEK als Einleseprojekt).
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5. Auswahl der Datenquelle
» Wahlen Sie Serielle Schnittstelle fiir eine direkte (serielle) Verbindung
mit dem Tester.

* Oder USB/PCMCIA Kartenleser, wenn Sie die Testergebnisse auf einer
Compact Flashkarte gespeichert haben bzw. einen USB Flashkartenleser
benutzen.

* Oder USB-Schnittstelle LANTEK, wenn Sie die Testergebnisse im
internen LANTEK 6-7 Speicher abgelegt haben.

e Oder Durchsuchen, wenn Sie von der PCMCIA-Karte im Tester oder
einem anderen Laufwerk des PCs einlesen wollen.

6. Klicken Sie OK, um mit dem Einlesen zu beginnen.

Wurde Durchsuchen gewéhit, Dirines suches 1]
erscheint das folgende Dialogfeld. E——
" . = 5] Dkl -
Wihlen Sie unter N aisis —
A AN ¥ gl 35 Dikers |4
,,Wecr_]selqlatentrager (X:)“ das i j iy
Verzeichnis ,,stored_tests“ an und - :Z.'
klicken Sie OK. (1 Wechekatenbsge [F|
=y [
-G Al e Selpdbeennad 1]
+ ! Dispurartali sl e-cianns'10]
i :::; Egeeane: [ ol _
i el =
ok | asteechen |

Bei Auswahl von USB-

Schnittstelle LANTEK erscheint et e o LANTEK 67 ]
das folgende DialongId, das |hnen 2 Viethinden Sie Tester und PC iiber das LISBK abel MI
erklart, wie der LANTEK-Tester in o e

USB-Modus zu schalten ist. F2

4. Der Tester sollte nun anzeigen: 'Der Tester ist im USE Maodus"

B. Klicken Sie OK 2um Fortsetzen, Abbrechen zum Beenden
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7. Wahrend des Einlesens verbleibt ein Statusfeld auf dem Bildschirm, und Sie
kdnnen den Vorgang jederzeit abbrechen.

Tests einlesen... M=]

ISO-F - Lese Test TESTODD4
[Test 5 won &)

Anm.: Wenn Sie die USB-Schnittstelle mit Windows 98 SE benutzen wollen, bendtigen
Sie spezielle Treiber. Diese finden Sie im Unterverzeichnis \WIN98 USB Treiber in
des LANTEK REPORTER Verzeichnisses. Die Windows 98 USB Treiber missen
vor Benutzung der USB-Schnittstelle installiert werden.

Zum Installieren der Treiber gehen Sie wie folgt vor:

Starten Sie Windows Explorer und gehen sie in das \WIN98 USB Treiber-
Unterverzeichnis. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Datei
USBLS120.INF und wéhlen INSTALLIEREN.
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Arbeiten mit Datenbanken

Beim Start wird die zuletzt gedffnete Datenbank automatisch geladen.

Anm.: Beim ersten Start des LANTEK Reporter wird eine ,leere” Datenbank (c:\..\IDEAL
INDUSTRIES\LANTEK Reporter\Practice) aus dem Datenbankverzeichnis geladen.

Erstellen einer neuen Datenbank

1. Wabhlen Sie aus dem Pull Down-Menii Datei den Befehl Datenbank Neu oder

?i%
klicken Sie in der Werkzeugleiste auf _I

Meue Datenbank | %]

Werzeichhis:

C:ALAMTEK, ReporteriDatatPractice Suchen... |

Abbrechen | Hie

2. Sie kdnnen entweder den neuen Pfad- und Datenbanknamen eingeben oder
Suchen anklicken, einen bestehenden Pfad auswéhlen und anschliefend den

Datenbanknamen eingeben.
Anm.: Der Name der neuen Datenbank erscheint nur in der Titelleiste des
Hauptbildschirms.
3. Nach Beenden der Eingabe klicken Sie auf OK.

Anm.: Wir empfehlen fur jeden Kunden eine neue Datenbank anzulegen. Sind alle Daten
Ubertragen, fertigen Sie eine Datensicherung an und Ubertragen diese Datei vom
Rechner auf ein Speichermedium (z.B. CD ROM oder Backup-Diskette). Diese
Vorgehensweise garantiert optimale Leistung und Datensicherheit.
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Offnen einer bestehenden Datenbank

1. Wibhlen Sie aus dem Pull Down-Menii Datei den Befehl Datenbank Offnen

. . =
oder klicken Sie auf das Symbol in der Werkzeugleiste.
Select folder,
- ig Arbeitsplatz -

E-Ji 3va-Diskette (A:)
[]-<e# BOOT (C:)
=] Daten D)
=3 Messdaten

. 2+ LaNTEK

] e 1

-0 Servcie Packs

-3 Service Packs 2

-3 Tools

-3) Treiber |

0K I Abbrechen |

2. Wabhlen Sie den Ordner fir die Kunden-Datenbank.

3. Zum Offnen der Datenbank klicken Sie auf OK.
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Arbeiten auf Projektebene

Navigieren im Projektordner

6-30

Tests werden in so genannten ,,Projekt“-Ordnern gespeichert. So kann z.B. jede
Etage eines Geb&udes als ein separates Projekt aufgelistet werden. Ein weiteres
Projekt kann flr das gesamte Gebaude stehen oder nur fur die Tests, die von
einem bestimmten Techniker ausgefuhrt werden.

Auf der linken Seite der Datenbankansicht erscheint die Projekthierarchie. Durch
Anklicken eines mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichneten Projektordners
werden die Projekte in diesem Ordner angezeigt. Bis zu finf Projektebenen sind
maoglich.

¥ LANTEK Reporter - [I:\Ideal Industries\1deal0303.01 Chinese ¥2405 Reporter\Backuph]
Datei  Bearbeiten  Ansicht Optionen  Hife

@@u|x||a|x§|ﬁi?ﬂr§@jm|¥??‘
Ea LANTEK Strecke von/Kabel ID  |Strecke nac Lange Kabel-Typ Test-Typ Datum Zeit
Ea Gebdude ABC * CROSE-5X7 &, Cat 6-250 STP Perm Autotest 121002 151741
D 1. Etage TESTOO10 i hibd 350/ 300ntn Fiber TOR 172003 05:14:00
D 12 Flage TESTOO11 MiA MM 850/ 300nm Fiker TOR 1720003 0315:44
[+

(%) Gehuse DEF
L] Gebdude NBC
B wastehasket

TRACETEK-100METER i Rt 1300nm Fiber TOR 12M0m2 1332:42

Projekte mit Tests sind durch das Symbol & gekennzeichnet. Durch Anklicken
dieses Symbols erfolgt die Anzeige der Testergebnisse.

Projekte konnen durch Markieren und Verschieben bewegt werden. Das
ausgewahlte Projekt wird durch einen Balken gekennzeichnet.
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Hinzuflgen eines Projekts

Sie missen die linke Seite der Datenbankansicht anklicken, um die Projekt-
funktionen ,,Hinzufligen“ oder ,,Bearbeiten® zu aktivieren. Durch Hinzufiigen
eines neuen Projektordners kann eine neue Testreihe erstellt werden.

]S LanTER
I—[EI AMP CATR
BTy 1s0F
Eﬁ
() MERANS
(%) SEMON

[0 KRONE CATE
B Wastehasket

1. Wabhlen Sie den Ordner an, in dem Sie ein Projekt hinzuftigen wollen.

2. Wahlen Sie im Men( Bearbeiten den Befehl Projekt Einftigen.... Das
entsprechende Dialogfeld wird angezeigt.

x|

Projekt Einfiigen

Marme: IEC?1 Kunde |

Notizen: =] ok,

Abbrechen |
:I Hilfe |

3. Geben Sie einen Namen fir den Projektordner sowie eventuelle Notizen ein.

4. Klicken Sie auf OK, um den neuen Projektordner zu erstellen.

(=] LANTEK
I—[‘:_ﬁ AMP CATE
By is0F
B2y kerpen
I_[:l
(3 MEXANS
(%) SEMON

(%) KRONE CATE
B wastebasket

Anm.: Die Ubliche Methode zum Aufrufen der Projekt Einfligen-Funktion ist das Klicken
der rechten Maustaste in der Projektliste, in welche das Projekt eingefligt werden
soll.
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Andern von Projekten

Zum Umbenennen eines Projektordners oder zum Hinzufiigen von Anmerkungen
gehen Sie folgendermalien vor:

1. Waéhlen Sie ein Projekt aus.

2. Im Menii Bearbeiten wahlen Sie Projekt Andern. Das entsprechende

Dialogfeld wird angezeigt.

Projekt Andern E I

Marme: ITYCU CATE Funde |

Motizer ﬂ ak. I
Abbrechen |
LI Hilfe: |

3. Zum Bearbeiten klicken Sie auf das Textfeld Kunde oder Notizen.

4, Zum Beenden klicken Sie auf OK.

B = Canrer
B0y soF
[=]2y KErPEN
I—[“_‘| ECT
() NEXANS
() SIEMON

() KROME CATS

3 frveocars

L% vastehasket
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Hinzufuigen oder Andern von Kundeninformationen

Sie kénnen auch Kundeninformationen zu einem bestimmten Projekteintrag
hinzuftigen oder andern.

1. Wihlen Sie im Menii Bearbeiten die Option Projekt Andern.

2. Kilicken Sie auf das Feld Kunde. Es erscheint das Fenster ,,Kunde
Hinzufligen“ oder ,,Kunde Modifizieren®.

Mame:

Telefon

Fax:

Ernail:

Adiesse:

K.antakt:

Kunde Hinzufugen

IName

o |

I.ﬂdresse

Abbrechen |

Hilfe: |

ITeIefon

IFax

IName

I.ﬂdresse

Mame: |Neuer Kunde j ok I
Adresse: INeueAdresse Abbrechen |
| Hife |

Telefon Meue Telefonnummer

Eax:

Kontakt:

Ernail:

3. Sie kdnnen nun neue Kundeninformationen eingeben. Falls ein Kundenname
vorhanden ist, wird dieser am Anfang des Eintrags angezeigt.
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Hinzufigen oder Andern des Bedienernamens

Sie kdnnen den Bedienernamen fiir einen oder mehrere Tests andern. Jedem
Autotest wird ein Bedienername zugeordnet.

1. Offnen Sie ein Projekt und positionieren Sie den Cursor im gewiinschten
Testfeld auf der rechten Bildschirmseite. Wahlen Sie einen oder mehrere
Autotest(s) aus.

2. Wahlen Sie das Menii ,,Bearbeiten* aus. Klicken Sie auf die Schaltflache

Name des Installateurs... oder das Symbol : Es erscheint das Dialogfeld
»Installateur®.
Nome des Installateurs cingeben 4|
Installateur: [OPERATOR NAME =]
[ Aus Liste lizchen
Abbrechen | Hite |

4. Durch Anklicken des Abwarts-Pfeils erfolgt die Anzeige aller angelegten
Bediener.

5. Wahlen Sie aus der angezeigten Liste einen Bediener aus, oder geben Sie
einen neuen Bedienernamen ein.

6. Zum Beenden klicken Sie auf OK.
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Suchen eines Projekts oder Tests

Mit der Funktion ,,Suchen kann nach Projektnamen, Kabel-1Ds und Tests
gesucht werden. Sie kénnen sowohl die Suchkriterien als auch die Suchrichtung
bestimmen.

1. Vor Offnen des Fensters ,,Suchen* sollten Sie:

* Einen Ordner in der Projektebene auf der linken Seite des
Hauptdatenbank-Bildschirms anklicken, um ein bestimmtes Projekt finden
zu konnen.

» Im Testgitter einen Test auf der rechten Seite der Haupt-
Datenbankanzeige anklicken, um einen Test zu finden.

2. Wahlen Sie das Men( ,,Bearbeiten aus. Klicken Sie auf die Option Projekt

Suchen... oder Test Suchen... oder das Symbol # . Es erscheint das
Eingabefenster ,,Suchen®.

Suchen HE

Suchen nach: |.-'!-.E=E1 Wieitersuchen

Suchrichtung
" MWach oben

Ahbbrechen
[T GroB-/Kleinschreibung i+ Mach unten

1]

4. Geben Sie einen Projektnamen ein und bestimmen dann die Suchkriterien mit
Hilfe der Optionen GroR-/Kleinschreibung beachten und Suchrichtung.

5. Klicken Sie auf Weitersuchen, um zur nachsten Ubereinstimmung zu
gelangen.

6. Mit der Taste Abbrechen beenden Sie die Suchfunktion.
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Arbeiten auf Testebene

Testgitter-Anzeige

1. Klicken Sie auf einen Projektordner, der Tests enthélt, gekennzeichnet durch
das Symbol [ﬁ

2. Auf der rechten Seite der Datenbank-Ansicht erscheint eine Ubersicht (iber die
enthaltenen Tests.
Diese Ubersicht wird als ,, Testgitter” bezeichnet.

Strecke von/Kabel ID | Strecke nac Linge Kabel-Typ Test-Typ Datum Zeit
lz‘ FAILIT1 1266 ft Cat 6-250 UTP Perm Autotest 1148102 08:10:37
TESTOO20 N/, Cat SE UTP Perm TOR 11702 10:49:09
TESTOO21 i, Cat SE UTP Perm TOR 11702 10:59:15
TESTOO22 Ria, Cat SE UTP Perm TOR 11702 11:03:42
TESTOO23 NFA, Cat SE UTP Perm TOR 11702 113303
TESTOO24 a4t Cat 6-250 UTP Perm Autotest 1148102 08:09:14
TESTOO2S N/, ik 8504 300nm Fiker TOR 11702 13:41:56
TESTOO2E i, hdbd 55001 300nm Fiker TOR 11702 134259
lz‘ TESTOO28 558 ft. IS0 E STP Perm Autotest 11/802 13:00:36
lz‘ TESTOO29 G341t IS0 E STP Perm Autotest 114502 13:01:40
TESTODZA i, hibd 5504 300nm Fiber TOR 1148102 09:06: 27
TESTOO2E NFA, bl 5501 300nm Fiker TOR 114502 09:05:04
TESTOOZC i, hdbd 5501 300nm Fiber TOR 1145102 09:11:00
TESTOOZD N/, ik 850 300nm Fiker TOR 11/802 091520
TESTOOZE MFA, hdbd S50 300nm Fiker TDR: 114502 09:55:34
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Detailansicht von Testergebnissen

1. Klicken Sie auf einen Tests enthaltenden Projektordner, gekennzeichnet durch
das Symbol fﬁ_

2. Doppelklicken Sie auf einen beliebigen Testeintrag im Testgitter (rechte Seite
des Datenbank-Bildschirms) oder halten Sie gleichzeitig die Tasten ,,Strg + V*
gedruckt. Je nach Kabeltyp werden fiir jeden Test die einzelnen Registerkarten
angezeigt.

3. Durch Anklicken der entsprechenden Registerkarte werden die gew(inschten
Testergebnisse angezeigt.

Kabel:FAIL IT1 [Cat 6-250 UTP Perm]

]|

Projekt-Mame:
Kunde:

[Gebiude DEF

Daturn: 114802

[Name

TestStandard:  [T14 568-B

Installateur; |RON BELL
Megerat: (750 [216001/217045]

Freq.-Bereich: [1-250 MHz

WP IAIIe 072 'I

Grafik. |

® AR | @ PowerSumACR | @ PowerSumELFEXT | @ PowerSumMEXT | @ ELFEXT

@ Yerdrahtungsplan ® Paar-Daten I @ Rickiubdimpfung | ® Dampfung
Paare OH/RH Ergebnis  Schlechtester Wert Reserve Schiechtester Wert dB Grenzwerte Reserve
FTEB36 CH (]2 28.9 dB @ Z29.00MHz 389 dB = 236.0 dB zadB
78454 DH [u]y 42.5 dB @ 250 .00MH=z 42.5 dB =352 dB 2.2dB
712 DH Fafrfay G128 dB @ 3.70MHz 272 dB = G456 dB -Z2&8dB
3,654 DH Foafrfar 40.4 dB @ 234.75MHz 35.0 dB > &3.0 dB -Z.6 dB
3,612 DH Ok 43.1 dB i@ 244 50MHz 43.1 dB * 3545 dB TEdB
5412 DH Ok 4210 dB i@ 247 00MHz 420 dB x> 35.4 dB 6.6 dB
7836 FH Faftfar 43.5 dB i@ 68.50MHz 403 dB =445 dB -1.0 dB
784584 RH Ok 442 dB i@ 249 S50MHz 442 dB » 353 dB 8.9 d8
7812 FH Faftfar 583 dB @ 6.85MHz 363 dB » B0.4 dB -2.1 dB
2,654 RH Feftfar 229 4B i@ 220 00MHz 328 dB =287 dB -1.82 dB
3,612 RH (]2 428 dB @ Z29.00MH=z 428 dB = 238.7 dB 7.1 dB
5412 RH [u]y 41.0 dB @ 242 S0MH=z 41.0 dB =354 dB 6.5 dB
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Grafik-Taste

Abhangig davon, ob gespeicherte Grafikdaten miteingelesen wurden, ist die
Grafik-Taste aktiv oder nicht. Ist sie aktiv, kdnnen Sie durch Driicken der Taste
die Grafiken zu den jeweiligen Testergebnissen aufrufen.

Die Grafikanzeige

Die Grafikanzeige besitzt Auswahlfenster links von der Grafik, mit denen Sie
abhéngig von der dargestellten Funktion zwischen den Aderpaaren und NE oder
FE umschalten kénnen.

11S0-F. TESTO002 INEXT ME Pais) 7.8-3.6

|me@ & QllEm RE|

-~ Paare

7836 1SOF, TESTO00Z

C 7854 NEXT NE Pairis) 7 83,6
7812 0o
© 3654
3612
5412 ELE

 Zusamment.

~Ende 2001
i+ NE

I FE 00

16.4

Differenz

80,0

719
500
B

534,

MHz -0

N ‘.l\.a.l‘.JLHJLMdJMhMNuMﬂ,mm ﬂlmnm R

‘1‘0 0610 810 1210 1510 180 210 2410 2710 3010 33,0 3610 30 4210 4510 4810 10 S#410 5710
hiHz

» Das Fenster zeigt die Daten der Testergebnisse tUber die Diagrammflache.

» Das kleine Pop Up-Fenster zeigt den Frequenz- und dB-Wert an der
Cursorposition an.
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Die Grafikanzeige besitzt eine eigene Werkzeugleiste.

= Speichern einer Grafik in einem von funf méglichen Formaten
Speichern  (Chart FX Datei, Chart FX Vorlage (ohne Daten), Text-Datei

(nur Daten), Metafile-Grafik oder Bitmap-Grafik).

Kopieren einer Grafik in eines von vier Formaten (Bitmap,
Kopieren  Metafile, Text (nur Daten) oder OLE-Objekt) in die Windows
Zwischenablage. Daten in der Zwischenablage kénnen in
andere Anwendungen eingefugt werden.

» Bitmaps und Metafiles kénnen in ein Word-Dokument
eingefugt werden.

» Text-Daten kénnen in ein Excel-Arbeitsblatt eingefigt
werden.

& - Anpassen der Farbe von Teilen der Grafik. Anklicken und eine
Farbe Farbe aus der Palette auswéhle. Anklicken, halten und die
Farbe auf das jeweilige Objekt im Chart ziehen.

i Vergroliern eines Ausschnitts der Grafik. Anklicken und auf
Zoom den Teil der Flache gehen, der vergroliert werden soll.
Anklicken, halten und auf den Ausschnitt ziehen, der
vergrélRert werden soll. Der Zoom-Vorgang kann wiederholt
werden, um weitere VergroRerungen zu erreichen.

= Vertikal ~ Umschalten zwischen Gitternetzlinien ein und aus.

= Horizontal

1o Anzeigen oder Verbergen von Datenwerten in einer Tabelle

—- |Daten unter der Grafik.

3 Druckvorschau der ausgewahlten Grafik.
Vorschau

= Offnen des Druck-Dialogs zur Anwahl des Druckers und der
Drucken Druckoptionen. Drucken der Grafik Giber OK-Taste.
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Verschieben von Tests zwischen den Projekten
Tests kdnnen markiert und in andere Projektordner verschoben werden.

1. Durch Anklicken mit Hilfe der Shift- (Umschalt-)Taste wéhlen Sie einen
Block von Tests aus.

» Zur Auswahl eines Einzeltests klicken Sie auf die erste Spalte des
gewdinschten Tests.

» Zur Auswabhl einer Testreihe klicken Sie die erste Spalte an, halten die
Maustaste gedriickt und ziehen sie bis zum letzten gewiinschten Test.

e Zur Auswahl von Tests einer nicht fortlaufenden Serie klicken Sie die
erste Spalte jedes gewiinschten Tests an, wéhrend Sie die Kontrolltaste
gedruckt halten.

® LANTEK Reporter - [Iz\ldeal Industries\ldeal0303.01 Chinese v2\05 Reporter\Backup\]
Datei  Bearbeiten Ansicht  Optionen  Hilfe

a[s|] 3 |2]¢|x] -of a] o] 9] = ][] vle]
Ea LANTEK Strecke vonKabel ID  |Strecke nac| Lange Kabel-Typ | Test-Typ Datum Zeit I ﬂ
E.@’m‘ E CROSS-547 i Cat6-250 STPPerm | Autotest 127002 1517:41
3 1. Btage TESTOD1D i b B5041300nm Fiber R 0514:00
EI:I 12. Bage TESTOD11 N MM G504 300nm Fiber | TOR: 142003 05:15:44
(23 Etage 180 TRACETEK-1D0METER N, b 1 300nm Fiber TOR 121002 133242

(%) Gebaude DEF
(L] Gebiude NBC
B Wastehasket

2. Bewegen Sie die Maus ans untere Ende der markierten Flache. Der Pfeil wird
zu einem Rechteck.

3. Betétigen Sie die linke Maustaste und halten Sie diese gedriickt, wahrend Sie
die Testdatei in einen neuen Projektordner auf der linken Seite des
Bildschirms ziehen.

4. Lassen Sie die Maustaste los.
Anm.: Sie kdnnen auch die Befehle ,Bearbeiten”, ,Ausschneiden“ und ,Bearbeiten*,

-Einflgen” benutzen. Sollten Sie einen Test lediglich kopieren wollen, benutzen Sie
.Kopieren“ statt ,Ausschneiden®.
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Andern von Tests

Diese Funktionen stehen im Menu ,,Bearbeiten* zur Verfiigung, wenn ein Test
markiert wurde. Sie kénnen auch Uber die rechte Maustaste aufgerufen werden.

1. Vor Offnen des Meniis ,,Bearbeiten sollten Sie:

» Auf der Projektebene einen Ordner auf der linken Seite der Haupt-
Datenbankanzeige anklicken, um ein bestimmtes Projekt zu finden.

» Im Testgitter einen Test auf der rechten Seite der Haupt-
Datenbankanzeige anklicken, um einen Test zu finden.

2. Wahlen Sie das Menti ,,Bearbeiten* aus.
3. Klicken Sie auf die Option ,, Test Andern“.

4. Geben Sie die Kabel-ID im Textfeld ,,VVon* ein. Den Zielort des Kabels geben
Sie im Textfeld ,,Zu* ein.

Test Andemn
Wor: |TESTO022 oK I
Zu |IIIFFII:EIZIEIEI3 Abbrechen |
Maotizer ;I &l

[ -]

5. Geben Sie Daten in die Textfelder Von, Zu und Notizen ein.

5. Kilicken Sie auf OK.
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Sortieren von Tests

6-42

Mit der Funktion ,,Sortieren“ kdnnen Sie Tests innerhalb der Datenbankansicht
umordnen. Die Sortierung ist moglich nach ,,Ergebnis®, ,,Kabel ID*,
»Kabelanfang“, ,,Kabelende®, ,,Kabeltyp®, ,, Testtyp*, ,,Datum* und ,,Uhrzeit”. Am
schnellsten sortieren Sie durch Anklicken eines Spaltentitels. Sie kdnnen abwarts,
aufwarts oder in der normalen Reihenfolge sortieren lassen. Die Funktion
»Sortieren” finden Sie im Menu ,,Optionen®; sie ist verfligbar, wenn mehr als ein
Test ausgewahlt wurde.

1. Klicken Sie im Men ,,Optionen* auf ,,Sortieren®.

2. Mittels der Pfeile neben jedem Feld kénnen Sie aus den angezeigten Optionen
auswabhlen.

3. Klicken Sie auf OK, um den Sortiervorgang einzuleiten.

Tests kdnnen nach drei verschiedenen Kriterien sortiert werden, wobei das
wichtigste Kriterium zuerst eingetragen wird, dann das zweite und schliel3lich das
dritte.

Sortieren Ed I

Sartiere

| Kabel Typ =l ok |

Dann

Strecke vondk.abel D

Ahbbrechen |
[rann
| <<keines > =l Hilfe |

[ Ahbsteigend
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Sichern und Wiederherstellen von Datenbanken

Es wird empfohlen, den Datenbestand regelmal3ig auf einem wechselbaren
Datentrager zu sichern. Anhand dieser Archive kénnen Sie dann auch
Datenbanken auf dem PC wiederherstellen.

Die Datenbank wird vor dem Einlesen von Tests automatisch gesichert.

Sichern einer Datenbank

Bei einer Sicherung wird die Datenbank komprimiert und geldschte Datensatze
werden entfernt.

Klicken Sie auf das Men( ,,Datei* oder in der Symbolleiste auf das Feld

»Sichern® Wahlen Sie die Option ,,Datenbank Sichern®. Die

Sicherungskopie wird im aktuellen Ordner erstellt.

Wiederherstellen einer Datenbank
Diese Funktion tberschreibt mit Hilfe einer ,,Backup.zip*“-Datei alle aktuell
vorhandenen Dateien in einer Datenbank!!
1. Kilicken Sie auf das Dateimend.

2. Wahlen Sie den Befehl Datenbank Wiederherstellen. Die Sicherungskopie
wird in der aktuellen Datenbank wiederhergestellt.

Anm.: Wenn Sie eine Datenbanksicherungskopie hamens “Backup.zip“ auf einem
Datenspeichermedium erhalten haben, gehen Sie wie folgt vor, um die Daten im
LANTEK Reporter anzusehen:

1. Erstellen Sie eine neue Datenbank im LANTEK Reporter.
2. Kopieren Sie die Sicherungsdatei (z.B. per Explorer) in diese Datenbank.

3. Stellen Sie die Datenbank im LANTEK Reporter wieder her.
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Erstellen und Ausdrucken von Berichten

Kopf- und Ful3zeilen

Fur den Ausdruck des Berichts kdnnen Kopf- und Ful3zeilen eingegeben werden.
In einem gedruckten Bericht werden die Kopf- und FuBzeilen durch Linien vom
eigentlichen Berichtstext getrennt, wenn Kopf- und Fuf3zeilen Informationen
enthalten.

1. Klicken Sie im Ment ,,Datei* auf die Option ,,Kopf-/Ful3zeile*.
Es erscheint das Eingabefenster ,,Kopf-/FulRzeile*.

Kopfzeile
Links: ISeite‘I wian j I

Mitte: I Logo j I

Rechts: IDatum &Zej I

Logo.[)atei;IE:Windows\Firmen_Logo.bmp Suchen... |

Fubzeile

Links: IText j |12. Etage Ergebrizse

Mitke: IKunde j I

Seite M. Y I

gk | Abbrechen | Hife |

Rechts:

2. Wahlen Sie die Position der Kopf- und Ful3zeile aus und klicken auf die
entsprechenden Pfeile.

* Waihlen Sie eine der Optionen im ausgewéhlten Textfeld.

* Wenn Sie Text wahlen, wird das Textfeld getffnet. Geben Sie Ihre
Informationen ein.

* Wenn Sie Logo wéhlen, mussen Sie angeben, wo sich die Bitmap-Datei
(.bmp-Datei) flir das Logo befindet. Tippen Sie den Dateinamen direkt in
das Logo-Dateifeld oder benutzen Sie die ,,Suchen...“-Funktion zum
Lokalisieren der Datei.

Der Eintrag im Feld Kunde wird {iber das Menii “ Projekt Andern” vorgenommen.

4. Klicken Sie OK.
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Ausdrucken

Zum Ausdrucken des Berichts muss zuerst der Drucker und dann der zu
druckende Inhalt ausgewahlt werden.

1.

Im Men( ,,Datei* klicken Sie auf die Option ,,Drucken...” oder auf das

Symbol

&

_Es wird das entsprechende Eingabefenster eingeblendet.

Wahlen Sie den Berichtstyp, den Drucker, den Druckbereich und die
Anzahl der Kopien aus.

Zur Seitenansicht klicken Sie auf die Schaltflache ,,Vorschau*.

Bestatigen Sie mit OK.

e ~ |
— Bericht-Typ
& Ubersichtsliste ¢ Kurzhericht € Ausfiibili. Bericht
W Zeige Zuzammentassung
r— Diucker
Mame: TOSHIBA e-STLDID45srs-PCLELIC Einztellungen |
Statis: [refault printer; Ready
Typ: TOSHIBA e-5TUDIO4R:re-PCLEUC
Ort: WWMTRANSATOSHIBAS
Matizen
— Duckbereich K.opien
& Alle Kopienanzahl: I1 3:
] I Sortieren
 Markierte
0k | abbrechen | Hire |
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Berichtstyp-Ubersichtsliste

In der Berichtsform Ubersichtsliste wird eine Zeile fiir jeden Test ausgedruckt.
Die enthaltenen Tests werden durch die jeweilige Auswahl in den
Betrachtungsmodi bestimmt.

*  Wird ein Projekt im Verzeichnisbaum angewéhlt, werden alle Tests in diesem
Projekt eingeschlossen.

» Werden Tests aus dem Testgitter ausgewéhlt, werden nur die markierten Tests
ausgegeben.

Um Gesamtinformationen zum ausgewahlten Projekt zu erhalten, markieren Sie
das Feld ,,Zeige Zusammenfassung“.

— Bencht-Typ
% [bersichtsliste ™ Kurzbericht Azl Bericht

v Zeige Zuzammenfassun

IDERL Irslustrien. ine. Cortied Ubiriec isinifn

R rwL o e i
a2 e T

Jima et v

FEFEREEL

FEFEEEEEERE
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Der Kurzbericht

In der Berichtsform Kurzbericht werden die schlechtesten Ergebnisse fiir jeden
Einzeltest in einem Test ausgedruckt. Die enthaltenen Tests werden durch die
jeweilige Auswahl in den Betrachtungsmodi bestimmt.

» Wird ein Projekt im Verzeichnisbaum angewahlt, werden alle Tests in diesem
Projekt eingeschlossen.

* Werden Tests aus dem Testgitter ausgewahlt, werden nur die markierten Tests
ausgegeben.

Um Gesamtinformationen zum ausgewahlten Projekt zu erhalten, markieren Sie
das Feld ,,Zeige Zusammenfassung®.

Bernicht-Typ

™ Ubersichtsliste & Ausfiibli. Bericht

¥ Zeige Zuzammentassun

IDEAL Industries, Inc. Certified Kurzbericht

Projaki-Nams: 180-F Barleht-Catum : 03.05.02
Kunds: hunds S0 verlon: 1.103

Zulammentanung:

Alke Strechin Twirked Palr HoaTwiha Ghartrer NNk wepeIhtech
Gesamt S Gesamts GesamtO Gesgamt0d GesgantO
oKs oKs oko oko ako
FekkrO Febker:O Feikr:O Feikr:O Feikr:O

Gesame LEge: 23 IOm Gesamie Lage:000m Gesan® Lavge :000m

OK
Strecke s vame 1: TESTIID Link-blarse : 0 F 600 Pem TestStawdand: EOAEC 11801
Strecke viame 2. R 072 Freque izbe re kzh: 1500 MHz
Tezdahm: 01 03 02 1572 P2dSE291q Iu IR TOPERATOR NAME
TestZelt P21 Fannverzbon: 1003 Aaragie imer: CONTRACTOR NAME
Fima:COMPANY HAME

B Qe b

Erqabnin Ballaciits iar nvart Paars Gran aesrts Cifferanz
e @k gspEn ok 1256185 e 1Z6TES L1
Dampiieg ok 21408 B 9950 MHZ kL = 52d8 +24 308
Lage oK Em S = Wagm +H22Zm
NEXT oK 537 d ff 5990 MHZ 1535 = 547 d8 +a0d8
DC ke rrtand oK 850Mm 12 = 2100im +1250im
mpecET oK jishialt ] 3E 250-115004m +12004m
Lavteft oK 24000 X 90 +2430 b
Lavtoe ft Otk e nz oK 151 Ex < 0w +2H 2
Hapaz it oK S0 pFin 12 < SEMpFMm +55pFm
R Kckily kampiiag oK 2048 @ 15.1 MHT 78 = 18 +7ad8
ACR ok 471 d8 B 20 MHz 12 == 155d8 +312d8
ELFEXT oK 65248 B 5990 MHZ 1235 = R2EdE +3 548
SEEm-Resenk oK 19.1d8 LE L1 M
Powk: 15am AR oK AS0d8 8 20 MHZ 12 = 12948 +32.148
Powe 1 5am ELFEXT oK 61508 ¥f 5990 MHZ I = AE5d8 +32008
Pow 150m NEXT oK 3.4 08 B 4530 MHT 12 = 533d8 +10.1d8
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Der Ausfuhrliche Bericht

In der Berichtsform Ausfuhrlicher Bericht werden alle Ergebnisse flr jeden
Einzeltest in einem Test ausgedruckt. Die enthaltenen Tests werden durch die
jeweilige Auswahl in den Betrachtungsmodi bestimmt.

» Wird ein Projekt im Verzeichnisbaum angewahlt, werden alle Tests in diesem
Projekt eingeschlossen.

» Werden Tests aus dem Testgitter ausgewahlt, werden nur die markierten Tests
ausgegeben.

Um Gesamtinformationen zum ausgewahlten Projekt zu erhalten, markieren Sie
das Feld ,,Zeige Zusammenfassung“ an.

Bericht-Typ

" Ubersichtsliste ™ Kurzbericht & aysfiibli, Bericht

¥ Zeige Zuzammenfassun

IDEAL Industries, Inc. Certified Ausfiihrlicher Bericht
Projekt-Mame: ISO-F Berleht-Datum : 03.08.02
KNGS Kunds EFNSWhrmon: 1.108
Zurzmmenfarung
Alke Strechen Twikcked Palr [T G lartarer Kndeispzich
Gerant s Gerants Gerantd GerantO Gerantd
oKs oKs okn okn okn
Feikr0 Feikr:0 Felker 0 Feikr0 Feikr:0
Gesam Linge: 23 Mm Gesamk Liige; 0Om Gesam® Lige:0Om
0K
Strecke vuame 1 TESTION Lisk-Kizeze : ESOF 600 Pem TeztStEndand: BOAES 11801
Strecke iuame 2. NP 072 Freque izhe rebch: 1-600 MWHT
Tesmanm: 01 030 TE2 FRNSE2 I QIEEATDFERATOR NANE
TestZelt D26 FAUY iz ion: 1 0T Aatra] ke kme 1 CONTRACTOR HANME
Fima: COMPANY NANE
A g
“ardralitung iplan i 2 3 i 5 5 7 8B 3 oK
NE
FE
12 3 L5 B T B 5
Spiit Pairy © 3,684
Pasr (HUP)
Taat 0] 3,8(0.72) 54{0.72) 12(0.72) Grenzerte Engebnin
LEige wam T.im TEm aTTm = 200m aK
Lantzett ZBEE IB N 240z IBB = 390 oK
Lavtze D Mkreaz 15 (P 5. 35 260 oK
mpedEiz A0 E0Im AW0oim 28 0Im 101.404m 850~ 11s00im oK
O i 1 End F10mm TEO0MM s00MWMm B50Wm =2100mm oK
aparitat SDFA 187TpFAn 1aTpFAn SpFAn < S50pF A oK
SEEM-Resen: 19.108 oK
NEIT: OK
Paars NEFE bl Balleairte iter Aiart Gran 2omrts Ditfsrenz
TRAR 3 s e EE
7854 HE oK T 12708
TR ne = SLTR 2
ARHL ni = SLTR 170
E12 HE oK = S odE 15506
sL17 ni = R 1R
TRAR FE e = 5L7 arn
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