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Sicherheitshinweise
Vorsicht beim Umgang mit wiederaufladbaren Batterien (Akkumulatoren).

Alle Lithium-lonen-Akkumulatoren (Li-lon) erzeugen unabhéngig vom angezeigten Ladezustand einen
ausreichenden elektrischen Stromfluss, der zu Personen- und/oder Sachschaden fihren kann.

Lithium-lonen-Akkumulatoren (Li-lon) diirfen nicht verbrannt oder Uber den normalen Abfall entsorgt
werden. Lithium-lonen-Akkumulatoren (Li-lon) kénnen explodieren, wenn sie einer offenen Flamme
ausgesetzt werden. Die Akkumulatoren sind Sondermll und kénnen das Grundwasser kontaminieren,
wenn sie auf Millhalden entsorgt werden.

IDEAL INDUSTRIES, LTD. ist bemuht, durch den Einbau automatischer Rickhaltesicherungen in die
Akkumulatoren, die hohe Stromentladungen schnellstméglich unterbinden sollen, eine gréRtmadgliche
Sicherheit zu gewahrleisten. Allerdings kénnen diese Sicherungen keinen vollstédndigen Schutz vor
voriibergehenden Lichtbogenentladungen bieten, die durch Kurzschluss der elektrischen Kontakte im
Akkumulator entstehen kénnen. Zur Vermeidung von Verletzungen sind die nachfolgenden Hinweise
zum Umgang mit den Akkumulatoren genauestens zu beachten.

¢ Wenn ein Akkumulator nicht im Display-Handgerat (DH) oder Endgerat (RH) eingesetzt ist,
sollte er in einer sauberen, trockenen und nicht leitenden Verpackung aufbewahrt werden.

e Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkumulators nicht mit leitenden Materialien in
Beriihrung kommen.

¢ Vermeiden Sie ein Berlihren der Kontaktflichen des Akkumulators.

e Die Akkumulatoren kénnen eingesetzt im Display-Handgerat (DH) und im Endgerat (RH), oder
auch extern mit dem Netzteil aufgeladen werden. Ein Aufladen auf andere Art kann dazu
fuhren, dass der Akkumulator explodiert.

e Die Akkumulatoren sind ausschlief3lich in einer nichtexplosiven Atmosphare einzubauen,
auszubauen, zu lagern und aufzuladen.

e Beachten Sie die Betriebs- und Lagerungstemperaturen (siehe Kapitel 1.3. Abmessungen,
Gewichte, Betriebsbedingungen).

e Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Personen, die mit den Sicherheitshinweisen in dieser
Bedienungsanleitung nicht vertraut sind, die Akkumulatoren handhaben oder aufladen.

o Offnen Sie das Akkumulatorengehause nicht. Es befinden sich keine vom Kunden zu
wartenden Teile im Gehause und die darin enthaltenen Akkumulatoren sind nicht
austauschbar.
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Haftungsausschluss

IDEAL INDUSTRIES, LTD. haftet nicht bei Tod, Verletzungen, Gerate- oder Sachschaden, die durch
unsachgemafRen Gebrauch der Akkumulatoren entstehen.

IDEAL INDUSTRIES, LTD. haftet nicht fir Folgeschaden, die durch Verdnderungen an den
Akkumulatoren oder am Ladegeréat sowie deren anschliefiende Benutzung entstehen.

Technische Anderungen vorbehalten.

Umweltschutz

Bei Fragen zu diesen Sicherheitshinweisen, zur Bedienungsanleitung oder zu anderen Bedenken
hinsichtlich der sicheren Handhabung und Entsorgung der im LanTEK®III-Verkabelungstester
verwendeten Akkumulatoren, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter von IDEAL INDUSTRIES, LTD.
Die Kontaktangaben entnehmen Sie bitte dem Kapitel Kundendienst.

Arbeiten mit dem LanTEK®III-Verkabelungstester

Grundlage fur die werkseitigen Kabelparametereinstellungen im LanTEK®III-Verkabelungstester sind
allgemeine Standards, empfohlene Industrienormen fiir Kabel- und Netzwerklinks, die neuesten
technischen Informationen der Internationalen Ausschisse fur LAN-Kabelstandards, die LAN-Industrie
sowie Tests und Erfahrungswerte seitens IDEAL INDUSTRIES, LTD.

IDEAL INDUSTRIES, LTD. empfiehlt, dass vor der Messung mit dem Auftraggeber oder Projektleiter
genau geklart wird nach welcher Norm gemessen werden soll, um sicherzustellen, dass relevante
Parameter eingehalten werden.

Hinweise zum Gebrauch dieser Bedienungsanleitung

Die folgenden in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Symbole zeigen an, dass der Anwender mit
besonderer Vorsicht vorgehen muss, um eine Verletzung von Personen oder eine Beschadigung des
LanTEK®II-Verkabelungstesters oder des zu testenden Systems zu vermeiden.

A ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf potenziell tédliche Spannungen hin. Es besteht Gefahr fir das Leben
und/oder die Gesundheit des die Handlung Ausfilhrenden oder sich in der Nahe befindlicher Personen.

A VORSICHT!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die betreffende Handlung méglicherweise die Umwelt gefahrden
oder die technischen Gerate beschadigen kann.

HINWEIS:
Hier werden allgemeine Hinweise, zusatzliche Informationen oder Hilfestellungen gegeben.
Typografische Konventionen

e Fettschrift Kennzeichnet eine Taste am LanTEK®III-Verkabelungstester.

o  Kursivschrift Kennzeichnet eine Menu-Option in dieser Bedienungsanleitung.
e Anflhrungszeichen" " Kennzeichnen eine "Bildschirmmeldung".
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KAPITEL 1. lhr LanTEK®III-Verkabelungstester

Der LanTEK®III-Verkabelungstester wird verwendet zum Messen von Twisted-Pair-Kabeln (TP),
Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln (LWL), die zur Hochgeschwindigkeitsiibertragung von Daten in
Kommunikationsnetzen eingesetzt werden.

1.1 Technische Daten
Merkmale LanTEK®III-500 LanTEK®III-1000
Frequenzbereich 500 MHz 1000 MHz
Kabelspezifikation CAT 3/ISO C, v v
CAT 5/ISO D, 5e/D neu, 6/E
Kabelspezifikation CAT 6,/1SO E, v v
Kabelspezifikation ISO F, ISO Fu Aufristbar 4
Messgenauigkeit Ill / llle / IV llle (ETL) llle / IV (ETL)
DualMODE ™-tests v v
Permanant Link Test mit einem v v
Messkabel ohne RJ45 Komponente
Permanant Link Test mit einem
Messkabel fiir eine RJ 45 v v
Komponente
Spel_cherkapaznat CAT 6 Tests mit 1700 1700
Grafiken
USB-Schnittstelle v v
Serielle Schnittstelle (nur fir Service) | v v
Glasfaserkabel (LWL) mit Da8mpfungs-
und Langenmessung (FiberTEK™ Optional Optional
FDX)
Kommunikation Giber Glasfaserkabel v v
(LWL) und Kupfer (Vollduplex)
LCD-Anzeige am Endgerat (RH) v 4
Tongenerator zur
Anschlussbestimmung am nahen und | ¥ v
fernen Ende
Lithium-lonen-Akkumulatoren v v
WIFI Verbind IDEAL Y Y
An W:I;EI?M ung zur externer WIFI externer WIFI

y app dongle dongle

LanTEK Il
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1.2 Produktspezifikationen

Einhaltung von Testnormen

ANSI/TIAJEIA 568A, 568B, 568-C2 CAT 64/6/5E/3, ISO FA/F/EA/D/C, AS/NZS 3080, IEEE 802.3

Ethernet, EN50173 — FA/F/E/D/C

Kabeltypen
UTP/SCTP/FTP CAT 3/5E/64/7/7 (100 Q); Koax (50/75 Q)

1.3 Abmessungen, Gewichte, Betriebsbedingungen

Abmessungen:
(L) 254 mm x (B) 127 mm x (T) 53 mm

Gewichte:

Display-Handgerat (DH) 1180 g (incl. Akkumulator)
Endgerat (RH) 1120 g (incl. Akkumulator)
Akkumulator 548 g

Akkumulatoren Display-Handgerat (DH) und Endgerat (RH):
Lithium-lonen-Akkumulatoren (Li-lon)

Betriebszeit mit Akkumulator:
18 Stunden unter normalen Bedingungen

Ladezeit:
Im Gerat 6 Stunden
Extern 4 Stunden

Betriebstemperatur (min./max.):

0o C bis +500 C (Betrieb nur bei Geratetemperatur anndhernd der Umgebungstemperatur!)

Lagerungstemperatur (min./max.):
-20° C bis +70° C

Relative Luftfeuchte:
5% bis 90%, nicht kondensierend

LanTEK Il
Bedienungsanleitung
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1.4 Leistungsspezifikationen
LanTEK®III Messbereich Auflésung Genauigkeit
Lénge (50 - 100 & Kabel) 0-605m 0.1m +(@B%+1m)
Laufzeit 0-8000 ns 1ns/0.1m +(3% +1ns)
Mittlere Impedanz 35-180 0,1 +(3%+1)
Kapazitat (Gesamt) 0-100nF 1.p_F oder 3 +(2 % + 20 pF)
Kapazitat 0 - 333 pF/m 8I.£1]It§F +(2 % +1 pF)
DC-Schleifenwiderstand 35 -200 0,1 +(1%+2)
Dampfung 1 MHz -1 GHz 0.1 dB Level lll/llle/IV
NEXT (Ubersprechen) 1 MHz -1 GHz 0.1dB Level lll/llle/IV
Ruckflussdampfung 1MHz-1GHz 0.1dB Level llI/1lle/IV
ELFEXT / ACR-F 1 MHz -1 GHz 0.1dB Level Ill/Ille/IV
ACR/ACR-N 1 MHz -1 GHz 0.1dB Level Il/Ille/IV

LanTEK IlI 161827 Ausgabe 2
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KAPITEL 2. Geratebeschreibung
21 Das Display-Handgerat (DH)

Das Display-Handgerat (DH) gewahrleistet die Steuerung der Einstellungen und der Testfunktionen
wahrend der Ausfiihrung der einzelnen Verkabelungstests.

211 Bedienelemente und Schnittstellen/Anschliisse

& LanTEK I

Abbildung 1 Display-Handgerat (DH) Vorderansicht

Bedienelemente Beschreibung
1 Ein/Aus Zum Ein-/Ausschalten des Display-Handgeréates (DH).
2 Hintergrundbeleuchtung Zum 2-stufigen Dimmen der Hintergrundbeleuchtung.
. Zum Umschalten zwischen verschiedenen Funktionen bei doppelt
3 Shift
belegten Tasten.
4 Help / Language Aufruf des Hilfsmenus / Aufruf der Sprachauswahl.
5 Talk / Call RH Aktivierung der Funktion Sprechgarnitur / Endgerat (RH) anrufen.
6 Length / Analyze Aufruf der Langenmessung / Aufruf des Diagnosemens.
7 Wiremap / File Aufruf der Diagnosefunktion "Verdrahtung" / Aufruf der Projektliste.
Bedienelemente Beschreibung
LanTEK IlI 161827 Ausgabe 2
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8 Autotest Direkte Ausfuhrung eines fur gdngige Normen vorprogrammierten
Testablaufes.
9 TFT-Display Anzelge der Menus, Testergebnisse, Grafiken, Aktionsauswahl und
Funktionstasten.
10 Funktionstasten Zur Auswahl der auf dem Bildschirm angezeigten Mentoptionen.
. . Zur Navigation der Menis am TFT-Display / Eingabetaste zur
" F1 bis F5/ F6 bis F10 Aktivierung und Bearbeitung des ausgewahlten Menus.
12 Preiltasten / Enter Zum Abbrechen und Verlassen des aktuellen Menus ohne
Ubernahme von Anderungen.
13 Escape Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.
14
A
—— 15
&
-
N 17
Sy m
{
o
° 19
ul
4
Abbildung 2 Display-Handgerat (DH) Rick- und Seitenansicht
Schnittstellen/Anschlisse Beschreibung
14 Low-NEXT-Anschluss Zum Anschluss des Testadapters.
15 Service- und Wartungsbuchse Zum Anschluss bei Service- und Wartungsarbeiten.
. Zum Anschluss eines USB-Wechselspeichers zur
16 USB-Schnittstelle Datenibertragung und zum Laden von Firmware-Updates.
17 USB-Device Zum Anschluss eines Computers.
18 Talkset-Buchse Zum Anschluss einer Sprechgarnitur.
. Zum Anschluss einer externen Stromversorgung und zum
19 | DC-Eingangsbuchse Aufladen des Akkumulators.

2.1.2 Anzeige am TFT-Display
Am betriebsbereiten Display-Handgerat (DH) wird der Bereitschaftsbildschirm angezeigt.

LanTEK Il
Bedienungsanleitung
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21.3 Funktionstasten F1 bis F10
1 2 3

18 - | B | it

~ @ 188x i < __ ereit ) 4
17 i 14 wop ez 24.:28
16 :w 5SCCSESC eoralAte 5

F10B1 6

15

13—

|kabe1-1D
@ ;Q Verd B 8
% C~] | )
l l l l
12 11 10 9
Abbildung 3 Anzeige am TFT-Display

Funktionstasten F1 bis F5 sind doppelt belegt (F6 bis F10). Wird bei gedriickter Shift—Taste gleichzeitig
eine der Funktionstasten F1 bis F5 betétigt, wird jeweils die 2. Funktion der Funktionstaste aktiviert
(Beispiel: Shift + F4 entspricht der Funktion F8).

Anzeige Beschreibung
1 Stromversorgung und Zeigt den Batteriebetrieb oder die externe Stromversorgung und
Ladezustand den Ladezustand des Akkumulators (%) an.
2 Talkset-Anzeige Zeigt an, ob die Funktion Sprechgarnitur aktiv ist.
3 Bildschirmtitel iﬁ;ggte(i:g rli;aerelzltjsgﬂ?;tnd:ri Display-Handgerates (DH) oder die
4 Uhrzeit und Datum Zeigt Uhrzeit und Datum an.
5 Nullabgleich Zur Auswahl des Nullabgleichs.
6 Einstellungen Zur Auswahl der Gerate-Einstellungen.
7 Toner Zur Auswahl des Tongenerators.
8 Allgemeine Hilfe Zur Auswahl des Hilfsmenus.
9 Verkabelungstyp Zur Auswahl oder Bearbeitung eines Verkabelungstyps.
10 | Glasfaser Zur Auswahl der Glasfasermessungen.
11 Diagnose Zur Ausfuhrung einzelner Verkabelungstests in Echtzeit.
12 Gerat Zur Anzeige der Angaben zum LanTEK®II-Verkabelungstester.
13 Funktionsbezeichnung Zeigt die Bezeichnung der markierten Funktion an.
14 Kabel-ID Zur Auswahl der Kabelbezeichnungsfunktion.
15 | Gespeicherte Tests Zur Auswahl des Dateimanagers fiir die gespeicherten Tests.
16 Projekt-Bezeichnung Zeigt den aktuellen Projekt-Namen an.
17 | Teststandard Zeigt den fur die Tests ausgewahlten Verkabelungstyp an.
18 | Datensatze Anzahl der gespeicherten Datensétze.
214 Softkey

Mégliche Optionen in den Menlis werden durch Softkeys am unteren Bildschirmrand angezeigt. Zur
Auswahl der jeweiligen Option wird die entsprechende Funktionstaste (F1 - F5) unterhalb dem Softkey

LanTEK Il
Bedienungsanleitung
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gedrickt. Im nachfolgenden Beispiel wird die optionale Einstellung der Abschaltzeit Gber die Softkeys
am unteren Bildschirmrand angezeigt. Die Einstellung des Wertes erfolgt tiber die Funktionstasten F1

(Erhéhung) und F2 (Verringerung).

-
@ 108x

|

W <

HUP : 72

Abschalt-Optionen

/ 23:29
86,81-16

C5S5C/C5S5C

JOB1

Beleuchtung An(Hind: |1
Abschalt-Automatik(Hin): IBB

8 = Abschalten

Softkeys

Funktionstasten

Abbildung 4 Softkeys und Funktionstasten

LanTEK 1l
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2.2 Das Endgerat (RH)

Das Endgerat (RH) ermdglicht in Verbindung mit dem Display-Handgerat (DH) die Ausfihrung von
Autotests oder individuellen Echtzeit-Diagnose-Tests. Das Endgerat (RH) befindet sich am
Streckenende und kommuniziert mit dem Display-Handgerat (DH). Fur die Ausfiilhrung von Messungen
wird das Endgerat (RH) automatisch vom Display-Handgerat (DH) aktiviert.

2.21 Bedienelemente und Schnittstellen/Anschllsse

@ LanTEK I

T

Abbildung 5

Endgerat (RH), Vorderansicht

Bedienelemente

Beschreibung

1 Ein/Aus

Zum Ein-/Ausschalten des Endgerates (RH).

2 Hintergrundbeleuchtung

Zum 2-stufigen Dimmen der Hintergrundbeleuchtung.

3 Shift

Zum Umschalten zwischen verschiedenen Funktionen
bei doppelt belegten Tasten.

4 Talk / Call DH

Aktivierung der Funktion Sprechgarnitur / Endgerat (RH)
anrufen.

5 Tone / Tone Mode

Zum Ein-/Ausschalten des Tongenerators.

Zum Abbrechen und Verlassen der aktuellen Aktion

6 Escape ohne Ubernahme von Anderungen.
7 Autotest Zum Starten eines Autotests.
8 Pass-LED Testergebnis: Bestanden.
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2

Bedienungsanleitung

Seite13




@ \ IDEAL NETWORKS

Bedienelemente Beschreibung
9 Hazard-LED Zu hoh_e Kabelspannung (TELCO): Uberspannung am
Messeingang.
10 | S/W-LCD-Display Zweizeilige alphanumerische Anzeige.
11 | On-LED Das Endgerét ist eingeschaltet.
12 | Fail-LED Testergebnis: Fehler.
13
| )
14
-
| . @ 15
—%—— 16
{
®
17
€
)
&J.
Abbildung 6 Endgerat (RH), Riick- und Seitenansicht
Schnittstellen/Anschlisse Beschreibung
13 Low-NEXT-Anschluss Zum Anschluss des Testadapters.
14 | Service- und Wartungsbuchse Zum Anschluss bei Service- und Wartungsarbeiten.
15 | USB-Device Zum Anschluss eines Computers.
16 | Talkset-Buchse Zum Anschluss einer Sprechgarnitur.
. Zum Anschluss einer externen Stromversorgung und
17| DC-Eingangsbuchse zum Aufladen des Akkumulators.
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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2.3 Energieverwaltung

Das Display-Handgerat (DH) und das Endgerat (RH) verwenden auswechselbare und wieder
aufladbare Lithium-lonen-Akkumulatoren (Li-lon).

¢ Das Display-Handgerat (DH) und das Endgeréat (RH) kénnen ca. 18 Stunden mit den
Akkumulatoren betrieben werden. Die tatsdchliche Dauer des Batteriebetriebs ist von
verschiedenen Faktoren, wie dem Verhéltnis der Betriebsdauer zum Bereitschaftszustand, der
Verwendung der Hintergrundbeleuchtung und der Umgebungstemperatur abhéngig.

e Sinkt der Ladezustand des Akkumulators unter die benétigte Spannung, erfolgt eine
Warnmeldung. Eine automatische Abschaltung erfolgt, bevor die Testergebnisse beeintrachtigt
werden kénnen.

e Um die Akkumulatoren zu schonen, schalten sich das Display-Handgerét (DH) und das
Endgerat (RH) nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivitat automatisch aus.

¢ Um die Lebensdauer der Akkumulatoren zu verlangern wird empfchlen, bei langerem
Nichtgebrauch der Geréate die Akkumulator-Schutzstreifen einzulegen.

2.3.1 Netzbetrieb von Display-Handgerat und Endgerat

Das Display-Handgerét (DH) und das Endgerat (RH) kénnen auch tber eine externe DC-
Spannungsquelle (AC/DC-Netzteil) betrieben werden. Die Ladenetzteile sind universell einsetzbar.

Abbildung 7 Netzteil fur LanTEK®IIl DH und RH

Bitte beachten Sie beim Betrieb der Gerate Uber das AC/DC-Ladenetzteil, dass:
e die Akkus beider Gerate eine Erhaltungsladung erhalten.
e das Display-Handgerat (DH) in der linken oberen Ecke einen Netzstecker anzeigt.

A VORSICHT!

Es darf nur das mit dem Geréat gelieferte Ladenetzteil benutzt werden. Andere Ladenetzteile kbnnen
den Tester beschadigen.

HINWEIS:

Beim Testen von geschirmten Kabeln keine Netzspannung anschlieen, da ansonsten Erdschleifen
auftreten kénnen, die zur Ausgabe von Warnungen zum Schutz des Testereingangs fiuhren.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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2.3.2 Laden der Akkumulatoren

Die Akkumulatoren von Display-Handgerat (DH) und Endgerat (RH) werden mit dem Ladenetzteil
aufgeladen. Es dauert etwa 6 Stunden, bis die Akkumulatoren im Geréat vollstandig aufgeladen sind.
Werden die Akkumulatoren extern aufgeladen, betragt die Ladezeit etwa 4 Stunden.

Bei jeder Aufladung kalibriert sich das Gerat auf den jeweiligen Akkumulator. Dadurch ist immer eine
genaue Anzeige des Ladezustands gewahrleistet.

HINWEIS:
Die Ladezeit ist vom Ladezustand des Akkumulators abhangig.

Bei Entnahme des Akkumulators speichert das Display-Handgerat (DH) die Daten und Einstellungen im
batteriegepufferten Flash-ROM.

24 Sprechgarnitur

Der LanTEK®III-Verkabelungstester ist fir den Einsatz mit einer Sprechgarnitur vorgeristet. Mit dieser
Funktion kann Uiber eine extern angeschlossene Mikrofon-/Kopfhérergarnitur zwischen dem Display-
Handgerat (DH) und dem Endgerat (RH) kommuniziert werden. Dafiir missen das Display-Handgerat
(DH) und das Endgerat (RH) mit den Testadaptern tber ein Kabel verbunden sein.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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KAPITEL 3. Basics of the Cable Test

3.1 Das Testen von Kabelstrecken und die entsprechenden Anforderungen

Die folgenden Abschnitte erldutern den typischen Testaufbau fir Permanent Links und Channel Links.

P P

B|o

Abbildung 8 Typischer Testaufbau

Der mit P gekennzeichnete Bereich zeigt den typischen Testaufbau eines Permanent Link.

Der mit C gekennzeichnete Bereich zeigt den typischen Testaufbau eines Channel Link.

3.11 Testaufbau fur Permanent Links

Die Normen von ANSI, EIA, TIA und ISO unterscheiden bei den Spezifikationen fiir das Testen von
Kommunikationsverbindungen zwischen dem Permanent Link und dem Channel Link. Ein Permanent
Link besteht aus bis zu 90 Metern horizontaler Etagenverkabelung. (Die maximale
Langenbeschrankung gilt nur fur die TIA-Normen.) Der oben gezeigte Permanent Link dient der
Zertifizierung der Installation der Etagenverkabelung vor dem Anschluss an das Netzwerk und des
Anwenders. Nicht getestet werden die Adapter, Patchkabel und Jumper-Kabel.

Abhéngig vom der zu messenden Strecke, werden fur den LanTEKIII unterschiedliche Permanent Link
Adapter benétigt:

e Alle RJ-45 Verkabelungssysteme:
R161051 Permanent-Link-Adapter

R161050 PLA-Ersatz-Messspitzen

e Alle nicht RJ-45 Verkabelungssysteme:

R161056 LanTEK® GG45-Adapter

R161054 LanTEK® TERA-Adapter

R161055 LanTEK® EC7-Adapter

BEMERKUNG: Bitte besuchen Sie unsere Webseite fur eine komplette Liste aller
Adapter.

3.1.2 Testaufbau fur Channel Links

Ein Channel Link beinhaltet alle Komponenten eines Verkabelungssystems. Er besteht aus bis zu 90
Metern horizontaler Etagenverkabelung einschlie3lich der Patchkabel, Jumper-Kabel und den

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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Testadaptern an beiden Kabelenden. Der oben gezeigte Channel Link dient der Zertifizierung der
Installation des Netzwerks, einschlief3lich der horizontalen Kabelstrecke und der Patchkabel.

Channel Link Tests benétigen unterschiedliche Adapter, abhangig von der zu messenden Strecke:

R161056 LanTEK® GG45-Adapter
R161054 LanTEK® TERA-Adapter
R161055 LanTEK® EC7-Adapter
R161053 LanTEK® Cat. 6,-Adapter
R161052 LanTEK® Cat. 6-Adapter
BEMERKUNG: Bitte besuchen Sie unsere Webseite fir eine komplette Liste aller
Adapter.
3.1.3 Einstellungen fir andere Tests

Abhéngig von den Testanforderungen ausser Permanent und Channel bietet LanTEKIII verschiedene
Test:

e Coax tests

R161057 LanTEK® Coax-Kit
e Testen von End-to-End (E2E) , Device- und Direct Attach Links:
R160050 LanTEK® Industrial Ethernet Kit
& R161053 & LanTEK® Cat. 6A-Adaptor
(beide Adapter sind angefordert)
BEMERKUNG: Bitte besuchen Sie unsere Webseite fir eine komplette Liste aller
Adapter.
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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KAPITEL 4. Einstellungen

Die Mehrzahl der Gerate-Einstellungen werden tiber das Men( "Einstellungen” festgelegt.

4.1 Einstellungen aufrufen

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Einstellungen" und driicken Sie Enter.

LL] i
G 100r * = Bereit |
: 7320
C R Aﬁ/ﬂl/lﬁ
C5SCACSESC
JOB1
[~ |
&
« &) s
e o g

IEinstellungen

2121

Abbildung 9 Bereitschaftsbildschirm

2. Nachfolgend kénnen Uber die aufgelisteten MenUs die Gerate-Einstellungen vorgenommen
werden.

e o < Einstel lungen]

23:32

j 14 NUP :72 B6.-81-16 @
C5S5C/C5SC @‘”
JOB1 ——
Benutzer—Info
Autotest-Optionen
Kontrast
Abschalt-0ptionen
Langeneinheit
Sprechgarnitur
Datum und Zeit
Sprache
Standard HWiederherstellen

Speicher Loschen =
Farbschema Uerdrahtung
Tenperatureinheit

Kl

Abbildung 10  Einstellungen

4.2 Benutzer-Info

Mit diesem Menl kénnen Angaben zum ausfilhrenden Techniker, der Firma und dem Auftraggeber
gemacht werden.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menu "Benutzer-Info" und driicken Sie Enter.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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4.3

a 1883 o < Benutzer-Info |
b 14 worer2 23542

\ . : 86.,81/16 &
C5SCCSESC O
JOB1 =

Nane : [JPERATOR NAM3
Firna : [COMPANY NAME
geber:  Auf[CONTRACTOR HAME

( _Li:ischen )(Bci,ckspa'ce )( Einfiigen )(ﬂusu'ﬁih_len )

Abbildung Benutzer-Info

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur gewiinschten Option Name, Firma oder Auftraggeber.
Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewlnschten Angaben ein.
Mit den Softkeys © 2

links vom Cursor), 5)/ {i’hm"m) (Einfugen von alphanumerischen Zeichen an der
Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die vorgenommenen
Eingaben Korrigieren.

Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

i

J (Léschen an der Cursorposition), ‘<= J (Léschen der Zeichen

=

e

Autotest-Optionen

Mit diesem Meni werden die Optionen des Autotest eingestellt.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Meni "Autotest-Optionen" und driicken Sie Enter.
alﬁﬂz * .%. Hutotest—l]pticmenl
CRIUE Sos/18 5
C5SCCBESC
JOB1 —
[Wereinfachte Kabel-1D
[0Stopp, wenn Fehler
[JAuto-Speichern
[Auto Hochzahlen
[Loschen bestatigen
Akt iviere GHGA
[Hintergrundbeleuchtung Dinnen
[1Troubleshoot
[(Troubleshoot on Fail b
(ﬂusuh‘h_len )
Abbildung 11 Autotest-Optionen
2. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie die gewlinschte Option aus.
3. Mit dem Softkey (susnlon aktiveren oder deaktivieren Sie die ausgewahlte Option. Eine
aktivierte Option wird durch das griine K&stchen gekennzeichnet.
4. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Méglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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4.4 Kontrast

Mit diesem Meni kann die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms eingestellt werden.
1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Meni "Kontrast" und driicken Sie Enter.

a 188 o < Kontrast |
b 14 wor2 / 2
\ : 6,81,16 &
C5SC/CS5ESC @&’
JOB1 —
Kontrast

ELDE E)i 1 » ]

Abbildung 12 Kontrast

2. Mit den Softkeys EKIDEIBDEEI - s
Hintergrundbeleuchtung ein.
3. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Méglichkeit das

Menii ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

4.5 Abschalt-Optionen

Mit diesem Menl kdnnen Sie einstellen, nach welchem Zeitraum die Hintergrundbeleuchtung
automatisch gedimmt und nach welchem Zeitraum der LanTEK®II-Verkabelungstester automatisch
ausgeschaltet wird, wenn der Tester nicht in Gebrauch ist.

Standardeinstellungen:

Beleuchtung 1 minute
Tester 30 minuten

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Meni "Abschalt-Optionen” und driicken Sie Enter.

a 188 * -—<r Abschalt-Optionen |
H 14 NUP :72 23:32
o : B6-81/16 o]
C55C/CSESC @‘”
JOB1 —

Beleuchtung An(Hin) : |1
Abschalt-Autonatik(Min) : IBB

B = Abschalten

L ). )

Abbildung 13  Abschalt-Optionen

2. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie die gewilinschte Option aus.

3. Mit den Softkeys @D @& i sic den gewiinschten Wert ein.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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4. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.
4.6 Léngeneinheit

Mit diesem Menl kénnen Sie die MaReinheit der LAngenmessungen ft oder m (Ful® oder Meter)
festlegen. Die Standardeinstellung ist abhangig von der eingestellten Sprache.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menu "L&ngeneinheit" und driicken Sie Enter.

a 168 i < Langeneinheit |
W 14 nuper2 2333

\ . : 86,8116 &

C5SC/C5ESC O

JOB1

Langeneinheit : In_

Abbildung 14 Langeneinheit

2. Mit dem Softkey () / (%) (FuB / Meter) wahlen Sie die gewiinschte Einheit aus.
3. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Moglichkeit das

Menii ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.
4.7 Sprechgarnitur

Mit diesem MenU kdnnen Sie die Signalstarke des Tongenerators, die Lautstérke des internen

Lautsprechers und die Lautstarke der Sprechgarnitur einstellen. Auflerdem kann Uber dieses Menii der
Modus der Sprechgarnitur verandert werden.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menu "Sprechgarnitur” und driicken Sie Enter.

a 188 o < Sprechgarnitur |
H 14 NUP :72 23:33
-l . 86-81-16 O]
C5S5C/C5ES5C @‘3
JOB1 —

Toner Lautstarke

Lautsprecher Lautstarke

Talkset Lautstarke

EDE =i 1 » ]

Abbildung 15  Sprechgarnitur

2. Mit den Pfeiltasten wahlen Sie die gewinschte Option aus.
3. Beiden Optlonen Toner Volume Speaker Volyme oder Talkset Lautstérke stellen Sie mit den
Softkeys E & )(« )(« : )(« )dle Signal- oder Lautstarke ein.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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4. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

4.8 Datum und Uhrzeit

Die korrekte Einstellung von Datum und Zeit ist fur die zuverldssige Kennzeichnung der Datensétze
und der Testprotokolle wichtig.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menu "Datum und Uhrzeit" und driicken Sie Enter.

@ 188 o < Datun und Zeit |
H 14 NUP :72 / 23:34
-l - #6-81-16 O]
C5SCCSESC O
JOE1 ——
Zeitformat: IF
Zeit:|23:34

Datunsformat : |THJ

Datun: IBB/B 1-16
Datun—-Zeit-Anzeige: IJa

(_ 12hr )

Abbildung 16  Datum und Uhrzeit

Mit dem Softkey s )/ 6 ) stellen Sie das gewiinschte Zeitformat ein.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Zeit.
Zur Eingabe der Uhrzeit verwenden Sie die alphanumerischen Tasten.
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Datumsformat.

Mit den Softkeys @ @& .o sic dos gewiinschte Format MTJ
(Monat/Tag/Jahr), TMJ (Tag/Monat/Jahr) oder JMT (Jahr/Monat/Tag).
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Datum.

7
8. Zur Eingabe des Datums verwenden Sie die alphanumerischen Tasten.
9. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Datum-/Zeit-Anzeige.

10. Mit dem Softkey { 5 ) / 6 B ) wahlen Sie die gewiinschte Einstellung.

11. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

o arwdN
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49 Standard wiederherstellen

Mit diesem Menu kdnnen Sie alle Einstellungen des Testers auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Meni "Standard wiederherstellen” und driicken Sie

Enter.
a 10982 * [e=2s Harnung! |
R e
\ : #6-81/16 o]
C5SC/CSESC O
JOB1

Harnung*

Ol

Sie sind dabei, Ihr Messgerat auf die Herkseinstellungen
zuriickzusetzen.

Driicken Sie JA, un die Anderungen zu iibernehmen oder
NEIN, um die Anderungen zu verwerfen.

(_ Ja ) ( Nein )

Abbildung 17  Standard wiederherstellen

2. Mit dem Softkey
3. Mit dem Softkey

Ubernehmen Sie die Werkseinstellungen.

) verlassen Sie den Bildschirm ohne Ubernahme von Anderungen.

4.10 Speicher I6schen

Mit diesem Menl kdnnen alle Daten auf einmal aus dem Speicher des Testers geldscht werden.

A VORSICHT!

Bei Verwendung des Menis "Speicher I6schen" kdnnen die Daten nicht wiederhergestellt werden. Alle
gespeicherten Tests sind unwiderruflich geléscht.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menu Speicher I6schen und driicken Sie Enter.

LL}
@ 108 * -—<r Harnung! |

: 23:35
W 14 weim Sos/4018 &
C5SCCSESC O

JOB1

Harnung* g

Sie sind dabei, den Speicher Ihres Messgerates zu
loschen. Danit sind alle Messdaten definitiv verloren.

Driicken Sie JA, un die Anderungen zu ibernehmen oder
NEIN, un die finderungen zu verwerfen.

(_ Ja ) ( Nein )

Abbildung 18  Standard wiederherstellen

2. Mit dem Softkey I6schen Sie den Speicher des Verkabelungstesters.

3. Mit dem Softkey J verlassen Sie den Bildschirm ohne Ubernahme von Anderungen.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
Bedienungsanleitung Seite24



@ IDEAL NETWORKS

4.11 Temperatureinheit

Mit diesem Meni wahlen Sie die zu verwendende Temperatureinheit Celsius oder Fahrenheit aus.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Meni "Temperatureinheit” und driicken Sie Enter.

a 1082 o < Tenperatureinheit |

' 23:36
W 12 wur Aﬁ/ﬁl/lﬁ &
C5SCCSESC O

JOB1

Tenperatureinheit ICE lsius

[ 3 ]

Abbildung 19  Temperatureinheit

2. Mit den Softkeys @ & .- sic dic Temperatureinheit aus.

3. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

LanTEK 1l
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KAPITEL 5. Autotest

Mit dem Autotest kann auf einfache und schnelle Weise die Installation gemessen und gepriift werden.
Nach Driicken der AUTOTEST-Taste fihrt der LanTEK®III-Verkabelungstester automatisch eine
Reihe vorprogrammierter Einzeltests durch. Der Autotest kann vom Display-Handgerat (DH) oder auch
vom Endgerat (RH) aktiviert werden.

Die Auswahl der Einzeltests in der Testreihe ist abhdngig vom zu testenden Verkabelungstyp. Die
Testreihe wird anhand verabschiedeter oder vorgeschlagener Normen sowie von spezifischen
Parametern festgelegt.

Nach Abschluss der Testreihe zeigt der LanTEK®III-Verkabelungstester ein Bestanden/Fehler-
Gesamtergebnis sowie die einzelnen Bestanden/Fehler-Ergebnisse an.

Einstellungen am Display-Handgerat (DH)

Autotest-Optionen festlegen.
Projektordner auswahlen.
Kabelbenennung (Kabel-ID) festlegen.
Verkabelungstyp auswahlen.

Verbindungen

¢ Die zu testende Kabelstrecke ist von allen Netzwerk-Komponenten trennen.

¢ Das Display-Handgerat (DH) wird mit einem geeigneten Patchkabel an einem Ende der
Kabelstrecke (Link) und das Endgerat (RH) mit einem geeigneten Patchkabel am
gegeniberliegenden Ende der Kabelstrecke (Link) verbunden.

Testablauf

Durch Dricken der Taste AUTOTEST werden die nachfolgend beschriebenen Ablédufe eingeleitet:

o Das Display-Handgerat (DH) versucht zuerst tber ein korrekt beschaltetes Adernpaar eine
Verbindung zum Endgeréat (RH) aufzubauen. Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann,
erscheint auf dem Display-Handgerat (DH) eine Meldung, dass nach dem Endgerat (RH)
gesucht wird. Die Suche wird solange fortgesetzt, bis der Autotest manuell abgebrochen oder
das Endgerat (RH) gefunden wird.

¢ Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zum Endgerat (RH) wird dessen Seriennummer
ausgelesen, um zu prifen, ob aktuelle Nullabgleichsdaten vorhanden sind.

HINWEIS:
Wenn beim erkannten Endgerat (RH) in den letzten 7 Tagen kein Nullabgleich durchgefihrt wurde, wird
der Autotest abgebrochen, und der Anwender in einer Meldung dariiber informiert, dass ein Nullabgleich
erforderlich ist.
¢ Wenn die Seriennummer glltig ist, fahrt das Display-Handgerat (DH) mit dem Autotest fort. Die
meisten Autotests fihren zuerst den Verdrahtungstest fur Twisted Pair-Kabel durch.
¢ Nach dem Verdrahtungstest folgen die anderen Einzeltests, die fiir den aktuell ausgewahlten
Verkabelungstyp festgelegt wurden.
e Nach Beendigung eines Autotests kénnen alle Testdaten angezeigt, gespeichert und
ausgedruckt werden.
¢ Die Testergebnisse des letzten Autotests werden im nichtfliichtigen Speicher abgelegt und
stehen auch nach dem Aus-/Einschalten des LanTEK®II-Verkabelungstesters zur Ansicht oder
zum Speichern zur Verfigung.
¢ Die Testergebnisse des letzten Autotests bleiben so lange im nichtfliichtigen Speicher erhalten,
bis sie durch neue Testergebnisse Uberschrieben werden, der Speicher geléscht oder ein
Diagnose-Test ausgefiihrt wird.

Bestanden/Fehler-Gesamtergebnis
Nach Beendigung der Testreihe wird das Gesamtergebnis des Autotests angezeigt.

Symbol Autotest-Gesamtergebnis

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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Der Autotest wird insgesamt als Bestanden bewertet, wenn alle Einzeltests mit Bestanden
oder Bestanden* abgeschlossen wurden.

4
v
Q Der Autotest wird insgesamt als Fehler bewertet, wenn mindestens ein Einzeltest mit Fehler
oder Fehler* abgeschlossen wurde.

5.1 Autotest-Optionen festlegen

(:)ffnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Menu "Einstellungen”.
Offnen Sie in den "Einstellungen" das Menl Autotest-Optionen.
Mit den Pfeiltasten navigieren Sie zu den jeweiligen Autotest-Optionen. Mit dem Softkey

@WNh =

) aktiveren oder deaktivieren Sie die ausgewahlte Autotest-Option. Aktivierte
Autotest-Optionen werden durch griin hinterlegte Késtchen gekennzeichnet.

_E 1883 o < Autotest-Optionen
b 14 worer2 23545

\ . : #6.,81/16 &
C5SCCSESC O
JOB1 =

[ Vereinfachte Kabel-ID

[]Stopp, werm Fehler

[JAuto-Speichern

[JAuto Hochzahlen

[OLoschen bestatigen

Akt iviere GAGA

[Hintergrundbeleuchtung Dinmen

[1Troubleshoot

[OTroubleshoot on Fail |

Abbildung 20  Autotest-Optionen

4. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Méglichkeit das
Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Autotest-Option Beschreibung

Vereinfachte Kabel-ID Assign name to cable line and set/reset meter reading of tests. The name
can be assigned as simple cable ID or double cable ID (Cable From/Cable
To).
NOTE:

If Simple Cable ID is not enabled, the cable name assigned will be the
default cable ID. In addition to cable name and test meter, an initial value
and a final value can be set, and the way of counting can be specified.

Stopp, wenn Fehler Der Autotest bricht nach dem ersten nicht bestandenen Test ab.

Auto-Speichern Der LanTEK®III-Verkabelungstester benennt und speichert automatisch alle
Ergebnisse der bestandenen Autotests im aktuellen Projektordner.

Auto Hochzéhlen Der Testzahler fur die Kabel-ID wird nach jedem Autotest automatisch
weitergestellt.

L&schen Bestétigen Aktiviert die Sicherheitsabfrage vor dem Ldschen von Daten.

Aktiviere 606A Aktivierung des Benennungsnorm TIA/EIA 606-A fur
Telekommunikationsinfrastruktur als Kabel-ID.
HINWEIS:

Wenn die Benennungsnorm TIA/EIA 606-A aktiviert ist, findet die gewahlte
Kabelbennung (Vereinfachte Kabel-ID/Standard-Kabel-ID) keine

Anwendung.
Verdrahtung fr Legt fest, ob bei einem fehlerhaften Autotest automatisch eine erweiterte
fehlerhaften Autotest . ;
. Fehleranalyse durchgefihrt wird.
aktivieren.
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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5.2 Projektordner auswéhlen

Im Bereitschaftsbildschirm am TFT-Display wird der Name des aktuellen Projektordners angezeigt.
Zum Speichern des Autotests kann dieser Projektordner beibehalten, ein anderer vorhandener
Projektordner aktiviert, oder ein neuer Projektordner angelegt werden.

5.2.1 Einen vorhandenen Projektordner aktivieren

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Gespeicherte Tests" und driicken Sie Enter,
um die Projektliste zu 6ffnen.

G108 o < Bereit)

4 23:37
W 12 wur 96,8116
C5SCCSESC
JOB1

«

|Gespe icherte Tests

Abbildung 21 Gespeicherte Tests

2. Nauvigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewlinschten Projektordner. Die Anzeige wird blau
ge hinterlegt.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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S o> * Bereit |
g 23:37 ™
W 12 wur 86.81/16
C5SCCS5ESC -
JOE1
Projektliste
11
[ 1JOB1

(ﬂusuﬁh_len )( Optionen ) (  PXT )

Abbildung 22  Projektliste

3. Rufen Sie mit dem Softkey die Projekt-Optionen auf.

4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Mache Projekt zum Aktuellen. Die Anzeige wird
blau hinterlegt.

a - * Optionen |
4 : 23:37 —
b 14 woree 86,81/16

C55CCGSESC -
JOBL

Info Aktuelles Projekt
Info Alle Projekte B
Markierte Projekte Loschen

Unbenemmen Projekt

Neues Projekt

Hache Projekt zun Aktuellen

Markierte Projekte auf den USB Stick kopieren

Abbildung 23  Projekt-Optionen (Bsp. Info Aktuelles
Projekt)

5. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Méglichkeit das
Menl ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

6. Wenn Sie mit Enter bestatigen, erscheint am Bereitschaftsbildschirm der Name des
ausgewahlten Projektordners.

522 Einen neuen Projektordner anlegen

[

1. Rufen Sie in der Projektliste mit dem Softkey ‘<

2 die Projekt-Optionen auf.

alaaz * o= Bereit |

' 23:38 ~
W 11 w2 Aﬁ/ﬂl/lﬁ
C55C/CSESC -
JOB1

Projektliste

(11
C1J0B1

(ﬂusuh‘h_len )( Fl]itiunen' ) ( . AXT )

Abbildung 24  Projektliste

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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5.3

2. Nauvigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Neues Projekt und driicken Sie Enter.

a T * Optionen |
4 ; 2339 g
T R 86,8116

o
C55CCGSESC -
JOBL

Info Aktuelles Projekt

Info Alle Projekte

Harkierte Projekte Loschen

Unbenenmen Projekt

Neues Projekt

Mache Projekt zum Aktuellen

Harkierte Projekte auf den USB Stick kopieren

Abbildung 25  Projekt-Optionen

3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten die gewiinschten Angaben ein.

alaaz * =T Optionen |
4 2339 g

W 14 wee 86,8116

C5SCCSESC -

J0B1

Neues Gebaude :

(.Lijsc]]en )(Bé,c_k’quice )( Einfiligen )

Abbildung 26  Neues Projekt

Mit den Softkeys Lscten (Léschen an der Cursorposition), (LOéschen der
Zeichen links vom Cursor), E = '-‘5)/ @ﬁmcﬁy) (Einfigen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Wenn Sie mit Enter bestatigen, erscheint am Bereitschaftsbildschirm der Name des neuen
Projektordners.

Kabelbenennung festlegen (Kabel-ID)

Die Kabelbenennung der Kabelstrecken eines Autotests besteht aus einem fixen Kabelnamen und
einem variablen Aktuellen Wert (4-stelliger Testzahler), der automatisch hoch zéhlen kann. Abhéngig
von der gewdhlten Autotest-Option, kdnnen auch Struktur und Art der Zahlweise festgelegt werden.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Kabel-ID" und driicken Sie Enter.

LanTEK 1l
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& 108: * [ Bereit |
b 14 worer2 23540
\ : 96.81,16

C5SCCBESC

JOB1

[kabe1-1D

Abbildung 27  Kabel-ID

Die zuletzt verwendete Namensgebung wird angezeigt:
e Einfache Kabel-ID (jedes Kabel erhalt 1 Namen).
oder

e Doppelte Kabel-ID (jedes Kabel erhalt zwei 2 Namen, einen fir den Anfang und einen fiir
das Ende des Kabels).

L] L]
@ 108 -l Kabel-1D | @ 108> [ =2 Kabel-ID |
W 1 Nuz;z A 290 W NUI?Z S
| - : 86-81-16 | - : 86-81-16
C55CCSESC &Y [cssccsEse L 1ID
JOB1 JOB1
Einfache Kabel ID Doppelte Kabel ID
Hochzahlen Kabel-ID Hochzahlen ’Kabel Von’
Einstellen Kabel-ID Hochzahlen ’‘Kabel Mach’
Auswahl Doppelte ID Einstellen ’Kabel Von'’

Einstellen 'Kabel Hach’
Auswahl Einfache ID

EELE] Von : [|BE8E Nach : [[@888

Abbildung 28  Kabel-ID

e Hochzéahlen... bei Dricken von Enter zahlt der aktuelle Wert des Testzahlers, in der
Ansicht unten, um eine Position hoch.

e Einstellen... 6ffnet das Menl zur Kabelbenennung.
e Auswahl... wechselt zwischen Einfache Kabel-ID und Doppelte Kabel-ID.

5.3.1 Vereinfachte Kabel-ID

1. Navigieren Sie in der Ansicht "Kabel-ID" mit den Pfeiltasten zur Option Einstellen... und
driicken Sie Enter.

Einfache Kabel-ID (1 Kabelname)

2. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fur die Teststrecke ein.

3. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzahlers zurick,
oder geben einen beliebigen Wert ein.

4. Mit den Softkeys (iR

Zeichen links vom Cursor), "2 " (Einfugen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschrelben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

2 (Léschen der

0 chen an der Cursorposmon)

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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& 180 ot < Kabel-1D )

. 7349
W 14 weim St
C55CCBSESC «l
JOB1

Kabe Inane : |TESH
Aktueller Hert:|8BA1

(.L'ijscl]en )(Bé,c_k‘qui.ce )C!E’inf_'u'gen‘ )

Abbildung 29  Einfache Kabel-ID

5. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Moglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Doppelte Kabel-ID (2 Kabelnamen, Anfang/Ende)
6. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fir das Kabelende
Von/Kabelende Nach der Teststrecke ein.
7. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzahlers zuriick,
oder geben einen beliebigen Wert ein.

8. Mit den Softkeys 5 (Léschen der

Zeichen links vom Cursor), ‘2 = (Emfugen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren

LL]
@ 1082 * [e=2s Kabel-1D |

CEETL S D

C5SC/CHESC
JOB1

Kabe Inane : |TESH
Aktueller Hert:|8BA1

( Loschen )(Backspc_,;ce )[jﬁ'inf'u‘gen- )( ~ NACH )

Abbildung 30  Double Cable ID

9. Mit den Softkeys wechseln Sie zwischen den Ansichten Kabel
Von und Kabel Nach.

10. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fir das Kabelende
Von/Kabelende Nach der Teststrecke ein.

11. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzdhlers zuriick,

oder geben einen beliebigen Wert ein.

s

12. Mit den Softkeys @ ® ) (Léschen der

Zeichen links vom Cursor),

J _ Loschen an der Cursorposmon)

/ (Einfiigen von alphanumerischen

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

13. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

5.3.2 Standard-Kabel-ID

In den Autotest-Optionen wurde Vereinfachte Kabel-ID nicht ausgewahlt.

1. Navigieren Sie in der Ansicht "Kabel-ID" mit den Pfeiltasten zur Option Einstellen... und
driicken Sie Enter.

Einfache Kabel-ID (1 Kabelname)
2. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fir die Teststrecke ein.

3. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzahlers zurlick,
oder geben einen beliebigen Wert ein.

4. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten fur Start und Ende einen beliebigen Wert ein.
Nach Erreichen des Endwertes wird der Zéhler zuriickgesetzt.

5. Mit den Softkeys &) (1 chen an der Cursorposmon)

Zeichen links vom Cursor), - -'5)/ @m_ —J (Einfligen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

(Léschen der

6. Mit dem Symbol _E8 _J sperren Sie eine Position im eingegebenen Wert. Mit dem Symbol
_Ill aktivieren Sie das automatische Hochzahlen eines Zeichens.

GIBBZ * [e=2s Kabel-1D |
W1 e T
| : 86,81/16
C5SCCB5ESC LD

JOB1

Kabe Inane : [TESH
Aktueller Hert:|8882
Start : |ABB6

Ende: EIEIEI

‘al‘l %l
(_Lijsch.an )(Backspc_,;ce )[ Einfiigen )

Abbildung 31 Einfache Kabel-ID

7. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Méglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Doppelte Kabel-ID (2 Kabelnamen, Anfang/Ende)

1. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fir das Kabelende
Von/Kabelende Nach der Teststrecke ein.

2. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzahlers zuriick,
oder geben einen beliebigen Wert ein.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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3. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten fur Start und Ende einen beliebigen Wert ein.
Nach Erreichen des Endwertes wird der Zahler zuriickgesetzt.

4. Mit den Softkeys & B (Loschen an der Cursorposition),

Zeichen links vom Cursor), n ), (Uberschr. ) (Einfigen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

(Léschen der

5. Mit dem Symbol &2 _J sperren Sie eine Position im eingegebenen Wert. Mit dem Symbol
_Ill aktivieren Sie das automatische Hochz&hlen eines Zeichens.

GIBBZ * [ Kabel-1D |
b 14 worer2 23533
\ : 96.81,16
C5SCCSESC 4l

JOB1

Kabe Inane : |TESH
Aktueller Hert: |Bl3l32

Start: |BBBB
Ende : |9999

"l al Gl
[ Loschen )(Backspace )| Einfigen )( NACH )

Abbildung 32  Doppelte Kabel-ID

6. Mit den Softkeys D und € 2 wechseln Sie zwischen den Ansichten Kabel

Von und Kabel Nach.

7. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Kabelnamen fir das Kabelende
Von/Kabelende Nach der Teststrecke ein.

8. Setzen Sie mit den alphanumerischen Tasten den Aktuellen Wert des Testzahlers zuriick,
oder geben einen beliebigen Wert ein.

9. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten fiir Start und Ende einen beliebigen Wert ein.
Nach Erreichen des Endwertes wird der Z&hler zuriickgesetzt.

10. Mit den Softkeys J (Loschen an der Cursorposition), &2

Zeichen links vom Cursor), j/ @mm J (Einfligen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

(Léschen der

11. Mit dem Symbol L& _J sperren Sie eine Position im eingegebenen Wert. Mit dem Symbol

_Ill aktivieren Sie das automatische Hochzahlen eines Zeichens.

12. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Beispiele fur die Standard-Kabel-ID

In der Standardeinstellung beginnt der Zahler bei 0000 und endet bei 9999. Die vier (4) Positionen sind
freigegeben und z&hlen hoch.

| Standard | Beispiel 1 | Beispiel 2 Beispiel 3

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
Bedienungsanleitung Seite34



o

@ IDEAL NETWORKS

"Kabel Von" "Kabel Nach"
Kabelname: Kabelname: Kabelname: Kabelname: BUERO Kabelname:
TEST PANEL 1 PANEL 2 2 Verteiler
Aktuell: 0000 Aktuell: 0000 Aktuell: 0 1 8 A Aktuell: 0 0 0 0 Aktuell:0 0 0 A
Start: 0000 | Startt 0000 Stat:  000A | Start 0000 Start: 000 A
Ende: 9999 Ende: 0022 Ende: 099D |[Ende: 9999 Ende: 009D
Glalalal | Blaaa | Bleud | el | el
0000 0000 018A 0000 000A
0001 0001 0188B 0001 000B
0002 0002 018¢C 0002 000C
0003 0010 018D 0003 000D
0004 0011 019A 0004 001A
0005 0012 0198B 0005 0018B
0006 0020 019¢C 0006 001C
0007 0021 019D 0007 001D
0008 0022 020A 0008 002A
0009 0000 0208B 00009 0028B
0010 0001 020C 0010 002C
0011 0002 020D 0011 002D
0012 0010 021A 0012 003A
5.4 Benennungsnorm TIA/EIA 606-A

Die Normen TIA/EIA 606-A fur Telekommunikationsinfrastruktur beinhalten die folgenden Elemente:
e Horizontale Leitungsfiihrungen und Verkabelungen.
e Backbone-Leitungsfiihrungen und Verkabelungen.
e Erdung/Potenzialausgleich fur Telekommunikationsanlagen.

e R&ume (z.B. Hausanschlussraum, Telekommunikationsraum, Gerateraum) und
Brandschutzeinrichtungen.

Die genannten Normen beeinflussen die Administration der Telekommunikationsinfrastruktur durch:
e Zuweisung von Kennungen zu Komponenten der Infrastruktur.
e Festlegung der Informationselemente, aus denen sich die Infrastruktur aufbaut.

e Festlegung der Beziehungen zwischen diesen Datensatzen zur Gewahrleistung der darin
enthaltenen Inhalte.

e Festlegung von Berichten, die Angaben zu Datensatz-Gruppen enthalten und
e Festlegung der Anforderungen an Grafiken und Symbole.

LanTEK 1l
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541 Kabelbenennung im Format TIA/EIA 606A

Die Kabelbenennung ergibt sich durch Erstellung einer Teststreckenstruktur. Dafir stehen die drei (3)
Kabelparameter 606A Drop, 606A Backbone und 606A Backbone Paar/Faser zur Auswahl.

1. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Kabel-ID" und driicken Sie Enter.

& 180> ot < Bereit)

CEETE e

C5SCCSESC

JOB1

[kabe1-1D
dl”n~ - .
][]
Abbildung 33  Kabel-ID

542 Kabelparameter 606A Drop

Benennung einer horizontalen Kabelstrecke (z.B. 1 Gebaude, 1 Etage, 1 Verteilung, Dosen)

1.

Mit dem Softkey Drop wahlen Sie den Kabelparameter 606A Drop.

LL} i
S 100~ * < Bereit |

f 23:57
W 12 wur Aﬁ/ﬁl/lﬁ
C5SCCS5ESC
JOE1

6B6A Drop
6B6A Name[ARAR-RRABEA

RialkRERREREE
—T

Port
(Numerische Stelle)

( Backbone ) BPaar )(ishlenden )

Abbildung 34  Kabelparameter 606A Drop
AAA A - | AA 0000
Etage Telekom-Raum Panel | Port

Navigieren Sie mit den Links/Rechts-Pfeiltasten zu der gewlinschten Position im Bereich
Port. Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten kdnnen Zeichen und Ziffern vergeben werden.

Verfahren Sie genauso mit den Positionen Panel, Telekom-Raum und Etage.

Mit dem Softkey (b lewion kénnen einzelne Positionen ausgeblendet werden. Durch

Zusammenstellung der Kabelstrecke ergibt sich automatisch der 606A-Name.

Mit Enter speichern Sie den Kabelnamen. Mit Escape verlassen Sie das Menu ohne
Ubernahme der Anderungen.

LanTEK Il
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54.3 Kabelparameter 606A Backbone

Benennung einer horizontalen und vertikalen Kabelstrecke (z.B. mehrere Etagen, mehrere
Verteilungen, Dosen).

1. Mit dem Softkey Backbone wahlen Sie den Kabelparameter 606A Backbone.

alﬁﬂz * [e=2s Bereit |

/ 2357
W 14 nwpiw S5
C5SCCBESC

JOB1

6B6A Backbone

686A Nane[ARAR, ARAA-BE
AR RRRREEE
S

Port
(Numerische Stelle)

) (" BPaar ) Aushle )

Abbildung 35  Kabelparameter 606A Backbone

AA | A Il AAA | A -| 00

Etage | Telekom-Raum Etage | Telekom-Raum Port

2. Navigieren Sie mit den Links/Rechts-Pfeiltasten zu der gewiinschten Position im Bereich
Port. Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten kénnen Zeichen und Ziffern vergeben werden.

3. Verfahren Sie genauso mit den Positionen Telekom-Raum und Etage.

4. Mit dem Softkey (ehlenian kénnen einzelne Positionen ausgeblendet werden. Durch
Zusammenstellung der Kabelstrecke ergibt sich automatisch der 606A-Name.

5. Mit Enter speichern Sie den Kabelnamen. Mit Escape verlassen Sie das Menl ohne
Ubernahme der Anderungen.

544 Kabelparameter 606A Backbone Paar/Faser

Benennung einer horizontalen und vertikalen Kabelstrecke mit einer Paar/Faser-Verbindung (z.B. 2
Gebédude, mehrere Etagen, mehrere Verteilungen, Dosen).

1. 1. Mit dem Softkey S wéhlen Sie den Kabelparameter 606A Backbone
Paar/Faser.
alﬂﬂz ot < Bereit ]
b 14 wurer2 Aﬁ garan
C5SCCS5ESC
JOB1
686A Backbone Paar-Faser
686A Name|AARA,ARAR—AR . ABd
0 i 2 Y )
P
(Numerische Stelle)
(_ Drop )(Ba‘ckl;une') (-n Hu_shler)
Abbildung 36  Kabelparameter 606A Backbone
Paar/Faser
AAA A | AAA A -| 00 .| 000
Etage | Telekom-Raum Etage | Telekom-Raum Port Pair
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2. Navigieren Sie mit den Links/Rechts-Pfeiltasten zu der gewiinschten Position im Bereich
Paar. Mit den Auf/Ab-Pfeiltasten kénnen Zeichen und Ziffern vergeben werden.

3. Verfahren Sie genauso mit den Positionen Port, Telekom-Raum, und Etage.
4. Verfahren Sie genauso mit den Positionen Telekom-Raum und Etage.

5. Mit dem Softkey ‘. J kénnen einzelne Positionen ausgeblendet werden. Durch
Zusammenstellung der Kabelstrecke ergibt sich automatisch der 606A-Name.

6. Mit Enter speichern Sie den Kabelnamen. Mit Escape verlassen Sie das Ment ohne
Ubernahme der Anderungen.

5.5 Twisted Pair-Verkabelung auswéhlen

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Installationstyp der zu testenden Kabelstrecke
(Twisted Pair Permanent, Twisted Pair Basic oder Twisted Pair Channel) und bestétigen

mit Enter.
e o < Test Standards)
H 14 HUP : 72 / a8 :82
- : a7-81/16 e
Cat S5E STP Pern
JOB1 - TN

Tuisted Pair Pernanent
Tuisted Pair Basic
Tuisted Pair Chamel
Heitere Test Standards
Ethernet

Abbildung 37  Kabel-Typ

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewinschten Verkabelungstyp.

a 1883 o < Tuisted Pair Permanent |
b 14 worer2 ou Uz

- i ar7-81-/16 p o
Cat 5E STP Pern
JOB1 - TN

IS0 C UTP 2nd Pern

IS0 C STP Znd Pern

ISD D UTP Znd Pernm

IS0 D STP 2nd Pern

IS0 E UTP Pern

IS0 E STP Pern

IS0 Ea PL3 UTP Pernm

IS0 Ea PL3 STP Pernm

IS0 Ea PL2 UTP Pern

IS0 Ea PL2 STP Pern >

(Herstell.)(ﬁr_stellen )( NUP )( Tref )

Abbildung 38  Bsp. Twisted Pair Permanent

4. Mit Enter speichern Sie die Auswahl. Mit Escape verlassen Sie das Menu ohne
Ubernahme der Anderungen.

oder

5. Wahlen Sie Uber die angebotenen Softkeys Optionen zum Spezifizieren eines
Verkabelungstyps, zum Erstellen eines Verkabelungstyps, zum Andern des NVP-Wertes
oder zur Eingabe der Referenztemperatur.

5.5.1 Verkabelungstyp spezifizieren

1. Mit dem Softkey HEStell ) sffnen Sie das Auswahiment zum Spezifizieren des
ausgewabhlten Verkabelungstyps.

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur gewunschten Spezifikation und bestatigen mit Enter.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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a 188 ot < Twisted Pair Permanent ]
b 14 worer2 on sad

| : 87./81/16 ]
Cat 5E STP Pern
JOB1 =N\
3M-Volition Cat 5e UTP :‘
3H-Volition Cat 5eF UTP

JM-Volition Cat 6 UTP
JH-Volition Cat 6 FIP
3H-Volition Cat 6 FFTP
JH-Uolition Cat 6A SFTP
JM-Volition Cat 7 SFIP
JM-Volition Cat 7A SFIP
ACOME-M4875 Cat?+ SFTP LSOH
ACOME-M4963 Cat 5Se UUTP PUC
ACOME-M4965 Cat 5e UUTP LSOH
ACDHE-M4967 Cat Se FUTP FUC

Kl

Abbildung 39 Spezifizierung Verkabelungstyp

3. Mit Enter speichern Sie die Auswahl. Mit Escape verlassen Sie das Menu ohne
Ubernahme der Anderungen.

55.2 Verkabelungstyp erstellen

1. Mit dem Softkey * Atlion) rufen Sie das Auswahlmen zur individuellen Erstellung eines
Verkabelungstyps auf.

2. Navigieren Sie im Auswahlment mit den Pfeiltasten zur Option Frequenzbereich und
bestatigen mit Enter.

e o < Test Standards)
H 14 HUP : 72 / aa 24

-— . a7-81,/16 p o'
Cat SE STP Pern
JOB1 SN
Frequenzbereich

Pin—Auswahl

Test-Grenzuwerte
Link-Modelle

Auswahl Autotests
Kundenspezifischer Hame/HUP

Abbildung 40 Auswahlmeni

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Fenstern und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten Start- und Stop-Frequenzen fir Zertifizierung und

Leistungsbereich.
alaaz * = Test Standards)
W 14 worer2 i 0025
| - : 878116 -~
Cat 5E STP Pern
JOB1 SN

Zertifizierung
Start-Frequenz(MHz) : m
Stopp-Frequenz (MHz) : Im

Leistungsbereich
Start—Frequenz(HHz):EEETTE
Stopp-Frequenz (HHz) : m

Abbildung 41 Frequenzbereich

4. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.
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5. Navigieren Sie im Auswahlmen( mit den Pfeiltasten zur Option Pin-Auswahl und
bestatigen mit Enter.
6. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur den gewiinsch

deaktivieren Sie lhre Auswahl mit dem Softkey ‘&
durch das griine K&stchen gekennzeichnet.

e o < Test Standards)

. 88 25
W 14 wei S0 p o

Cat SE STP Pern

JOB1 - TN
[JPaar 7.8

[JPaar 3,6

[Paar 5.4

[(Paar 1,2

[1Schirn

(Husuiih len )

Abbildung 42 Pin-Auswanhl

7. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Moglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

8. Nauvigieren Sie im Auswahlmeni mit den Pfeiltasten zur Option Test-Grenzwerte und
bestatigen mit Enter.

9. Nauvigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Fenstern und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten die gewiinschten Grenzwerte.

@ 180x o < Test Standards |
H 14 NUP:72 / a8 :25

e . ar7-81-/16 =
Cat 5E STP Pern

JOB1L SN

DC-Hiderstand (R) : [§34.7]
Lange(n) W
Kapazitat(pF/n) : [856.0)
Laufzeit(ns) :|496.8
Differenz(ns) :|844.8
Inpedanz(f) :Minlm
Inpedanz(0) :Maxlm

Abbildung 43 Test-Grenzwerte

10. Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

11. Navigieren Sie im Auswahlmeni mit den Pfeiltasten zur Option Link-Modelle und
bestatigen mit Enter.

12. Wahlen Sie mit dem Softkey
Konstant, Ignorieren oder Ubergehe.

das Link-Modell Permanent, Basic, Channel, EIA,

e o < Test Standards)
H 14 HUP : 72 / a8 :26

- : a7-81/16 e
Cat 5E STP Pern
JOB1 SN

Hodell: ﬁernanent
Grenze(dB) :

NEXT [B21.1
Einfugedanpfung [812 .2
Riickf lussdanpfung |815.8
ACR-F |821.1
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Abbildung 44 Link-Modelle

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Fenstern und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten die Werte fur NEXT, Einfligedampfung, Rlickflussddampfung und
ACR-F (ELFEXT).

Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Navigieren Sie im Auswahlmeni mit den Pfeiltasten zur Option Auswahl Autotests und
bestatigen mit Enter.

Stellen Sie die gewlinschten Messarten fir den Autotest zusammen indem Sie mit den
Pfeiltasten zu den gewiinschten Messarten navigieren. Aktivieren oder deaktivieren Sie

[

Ihre Auswahl jeweils mit dem Softkey ‘<
grine Kéastchen gekennzeichnet.

Ge: o <

b 14 wurew2

-

Cat 5E STP Pern

JOE1

[ Verdrahtung
Miderstand

Lange

kapazitat

[IHNEXT

[CIE infigedampfung

[JACR-N ]

CIRiickf lussdanpfung

[JImpedanz

[OLaufzeit und Differenz h

'), Eine aktivierte Messart wird durch das

Test Standards

/ 88 :26
a7/81/16

(ﬂusuﬁh_len )

Abbildung 45 Auswahl Autotests

Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.

Navigieren Sie im Auswahlmeni mit den Pfeiltasten zur Option Kundenspezifischer
Name/NVP und bestatigen mit Enter.

Vergeben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen Namen fiir den erstellten
Verkabelungstyp.

Mit den Softkeys (Z2EEn

Zeichen links vom Cursor), E = Einfligen von alphanumerischen
Zeichen an der Cursorposition / Uberschreiben des markierten Eintrages) kénnen Sie die
vorgenommenen Eingaben korrigieren.

) (Loschen an der Cursorposition),

(Léschen der

LL}
@ 180 -—<r Test Standards |
H 14 NUP*-:’z / 88 :26
-_l . a7-81,/16 o' d
Cat SE STP Pern
JOB1 S
Name :
E
7.8[79 5,4[79]
3,679 1,2[79|
( Loschen )(Bé,c_k’quice )( Einfiigen )

Abbildung 46 Kundenspezifischer Name/NVP

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Fenstern und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten die NVP-Werte.

Mit Enter speichern Sie die vorgenommene Eingabe. Mit Escape haben Sie die Mdglichkeit
das Meni ohne Ubernahme der Anderungen zu verlassen.
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553 NVP-Wert &ndern und berechnen

1. Mit dem Softkey ‘2
des NVP-Wertes auf.

J rufen Sie das Auswahlmentii zur Anderung und Berechnung

2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu den einzelnen Fenstern und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten die NVP-Werte

P o < NUPJ
14 worers oH et
\ : 87,81/16 po%d
IS0 C UTP 2nd Pern
JOB1 -\
NUP
7,8[7g 5,47
3,6[79 1,2[79
(NUP—MESS. )

Abbildung 47 NVP-Wert

3. Mit dem Softkey JP-Hess: rufen Sie das Meni zur Eingabe der Kabelldnge auf.

4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Fenster und vergeben Sie mit den
alphanumerischen Tasten die Kabelldnge (m).

5. Schlie3en Sie das zu testende Kabel an.

& Loax W < NUP
14 wpiro pe st

\ i 87.81/16 o2
ISD C UTP Znd Pernm
JOB1 - N

HUP-Hessung
Kabellange(n) : EBBB.:

Schliefen Sie zu testendes Kabel an, geben Sie die Lange
ein und driicken S5ie 5tart zum Ermitteln des NUP-Hertes

( Start )

Abbildung 48 Kabellange

6. Mit dem Softkey ) starten sie die Ermittlung des NVP-Wertes.

7. Mit Enter speichern Sie den NVP-Wert. Mit Escape verlassen Sie das Ment ohne
Ubernahme der Anderungen.

554 Referenztemperatur eingeben
1. Mit dem Softkey %) rufen Sie das Auswahlmeni zur Anderung der
Umgebungstemperatur auf.

2. Vergeben Sie mit den alphanumerischen Tasten die Referenztemperatur.

LanTEK 1l
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a 1082 o < Tenperatureinheit |
b 14 worer2 oH et

h— i ar7-81-/16 =
IS0 C UTP Z2nd Pern

JOB1 - TN

Celsius EZB

Abbildung 49 Referenztemperatur

3. Mit Enter speichern Sie die Referenztemperatur. Mit Escape verlassen Sie das Menu ohne
Ubernahme der Anderungen.
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5.6 DualMODE ™-Funktion fur Twisted Pair-Verkabelungen

Die DualMODE™ Funktion des LanTEK®II-Verkabelungstesters ermdglicht die Messung nach 2
Grenzwerten in einem einzigen Autotest. So kann z.B. gleichzeitig nach Channel Link und nach
Permanent Link gemessen werden.

Der DualMODE™ erlaubt die Ausfiihrung weiterer wichtiger Tests. Nehmen Sie den Fall, wenn Sie
beispielsweise ein Cat-6-System in einer Behérde eines Landes installieren miissen, die eine auf ISO-
basierende nationale Norm verwendet. Sie arbeiten aber mit Kabeln und Anschlusskomponenten, die
von einer US-amerikanischen Firma hergestellt wurden. Die Behdrde kann vom Installateur eine
Zertifizierung nach der ISO-Klasse E verlangen. Die US-Firma besteht fur die Gewahrung von
Garantieleistungen jedoch méglicherweise auf die TIA 568 Kategorie 6. Friilher musste man deswegen
beide Zertifizierungen - nach 1ISO und TIA - ausfihren und die hdheren Kosten an den Kunden
weitergeben. DualMODE™ erlaubt dagegen die gleichzeitige Ausflihrung von Zertifizierungen nach der
ISO-Klasse E Permanent Link und nach der TIA 568B Kategorie 6. Und der Aufwand ist der gleiche wie
bei nur einem Test.

Ein weiteres Beispiel fir den Einsatz von DualMODE™ ist die Ermittlung von Reserven in Bezug auf
héhere Bandbreiten fur zukiinftige Anwendungen. Bisher mussten Sie dafir die
Zertifizierungsunterlagen fir die Kategorie 6 Permanent Link priifen und einschéatzen, ob ausreichende
Reserven zur Ubertragung von Anwendungen bei hdheren Bandbreiten vorhanden sind. Zur Bewertung
der vollstédndigen endgtiltigen Daten ware jedoch auch ein Zertifizierungstest nach Kategorie 6A
erforderlich. Diese MaRnahmen wiirden normalerweise aufgrund der héheren Testkosten jedoch nicht
ausgefiihrt werden.

Mit DualMODE™ kénnen Sie eine Zertifizierung des Systems nach Kategorie 6 sowie Tests mit den
Grenzwerten der Kategorie 6A ausfiihren. Auf diese Weise hétte Ihr Kunde in Zukunft anhand
eindeutiger Daten die Gewissheit, welche Kabelstrecken Anwendungen bei héheren Bandbreiten
unterstitzen. Diese Informationen wirden eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, zu
entscheiden, Kabel mit Steckverbindern einer héheren Kategorie zu konfektionieren oder Kabel einer
héheren Kategorie einzuziehen.

5.6.1 Ausfihrung des DualMODE™

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".
2. Nauvigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Funktion Twisted Pair DualMODE™ und bestatigen

mit Enter.
e o < Test Standards)
W 14 worer2 00,28
- : 87.-81/16 erd
Cat 5E STP Pern
JOB1 S

TIA

IS0
EN-CEMELEC
IEEE

COAX
Andere

Tuisted Pair-DUALnode

Abbildung 50 Twisted Pair DualMODE™

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur den gewlinschten Verkabelungstypen. Mit dem
Softkey L 2% aktivieren und mit dem Softkey Alles Abwéhlen deaktivieren Sie Ihre
Auswahl. Eine aktivierte Paarung wird durch das griine Kastchen gekennzeichnet.

4. Falls Sie ein anderes Link-Modell wiinschen, oder den NVP-Wert fur die DualMODE ™-
Paarung andern und berechnen wollen, driicken Sie die Taste Shift.

LanTEK 1lI 161827 Ausgabe 2
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5. Dricken Sie AUTOTEST. Die Bestanden/Fehler-Ergebnisse werden angezeigt. Fir jeden
DualMODE ™-Test werden die schlechtesten Reserven und Werte fir NEXT, RL, ACR und
Dampfung angegeben.

LL}
@ 1082 * [e=2s Autotest |
BN y L
\ i 878116 J
CBAS CC 62585 C
JOB1
CBASC C 65250 5 C

ar-81-2816 3.861

J Reserve J

6.1 NEXT 6.
7.8 Riickf lussdanpfung 7.
9.9 ACR-N 8,
36.4 Einfugedanpfung 27.

)

Abbildung 51 DualMODE™ Gesamtergebnis

1
1
8
8

6. Mit Enter werden die betreffenden grafischen Ergebnisanzeigen des markierten Tests
geladen.
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5.7 Anderung des NVP-Standardwertes eines Kabels

Zur Ausfuihrung der Langenmessung muss die Nenn-Ausbreitungsgeschwindigkeit (Nominal Velocity of
Propagation, NVP) des Kabels bekannt sein. Dieser Wert ist den technischen Angaben zum Kabel zu
entnehmen. Wenn diese Angabe nicht verfigbar ist, sollte ein Kabel bekannter Lange (ca. 30 — 60
Meter) angeschlossen und der NVP vom LanTEK®III-Verkabelungstester berechnet werden.

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewilnschten Verkabelungstyp.

a 188: * -—<r Tuisted Pair Permanent |
W 29 weer2 S T

\ i 87.,81/16 ]
Cat SE UTP Pern
JOB1 SN

IS0 C UIP Znd Pern

IS0 C STP 2nd Pern

IS0 D UTP 2nd Pern

ISD D STP Znd Pernm

ISD E UTP Pern L)
IS0 E STP Pern

IS0 Ea PL3 UTP Pern

IS0 Ea PL3 STP Pern

IS0 Ea PLZ UTP Pern

IS0 Ea PLZ STP Pernm

(Herstell.)(ﬁrstellen )( NUP )( Tref )

Abbildung 52 NVP-Standardwert

3. Mit dem Softkey :-'E J sffnen Sie das Mend zur Eingabe der NVP-Werte.

Pie: o < NUPJ
R aloun
\ : 87,8116 po%d
IS0 C UTP 2nd Pern
JOB1 =N
NUP
7,8[7g 5,47
3,6[79 1,2[79
(NUP—MESS. )

Abbildung 53 Eingabe NVP-Wert

4. Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen oder mehrere NVP-Werte ein.

5. Zur automatischen Berechnung eines neuen NVP-Wertes driicken Sie L

™
@ 188> ot < NUP/
R aloun

\ : 87.81/16 o2
IS0 C UTP Z2nd Pern
JOB1 =N

HUP-Hessung
Kahellange(n):ﬁﬁﬁa.ﬁ

Schliefen S5ie zu testendes Kabel an, geben 5ie die Lange
ein und dricken Sie Start zum Ermitteln des NUP-Hertes

( start )

Abbildung 54 Berechnung NVP-Wert

6. Schliel’en Sie ein Kabel bekannter Lénge an.
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7. Geben Sie mit den Pfeiltasten und den Zifferntasten die bekannte Kabellange ein.

x

8. Zur automatischen Berechnung eines neuen NVP-Wertes driicken Sie (S Nach
Berechnung des neuen NVP-Wertes kehrt das Display zum NVP-Hauptbildschirm zuriick.

HINWEIS:

Hierbei handelt es sich um eine Channel-Messung. Bei der Eingabe der Kabellange ist die Lange der
beiden Patchkabel zu beriicksichtigen.

5.8 Koaxialkabel-Normen

Der LanTEK®III-Verkabelungstester unterstiitzt die folgenden Koaxialkabel-Normen:

CATV-Normen Ethernet-Normen Sonstige Verkabelungstypen
RG59 31 oder 92 m 10Base 2 IBM Coax

(3- oder 4-fach Schirmung)

RG6 31 oder 92 m 10Base 5 TWINAXIAL

(3- oder 4-fach Schirmung)
ARCNET

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Ethernet und bestatigen mit Enter.

LL}

@ 180x it < Test Standards |
W 29 nuper2 e 182
— . ar7-81-/16 =
IS0 C UTP 2nd Pern

JoB1 = TN

Twisted Pair Basic
Twisted Pair Chamnel
Heitere Test Standards
Ethernet

Abbildung 55 Ethernet

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewiinschten Verkabelungstyp und bestétigen mit

Enter.
alﬂﬂz * s . Ethernet |
%} igurp N: Pd:?Pz 37,3%,'?3 7
JOB1 = '”\_
TIA TS5B155 UTP Chan
TIA TSB155 STP Chan
(Herstell. )(Erstellen )| NP ){ Tref )
Abbildung 56 Verkabelungstyp
5.8.1 Autotest-Testreihe fir Koaxialkabel
LanTEK IlI 161827 Ausgabe 2
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Ruckfluss-

Verkabelungstypen Widerstand Lange Dampfung dampfung Impedanz

RG59 31 oder 92 m X X

RG6 31 oder 92 m X X

IBM Coax

TWINAX, ARCNET

10BASE2
(IEEE 802.3)

x| X| X X| X| X
x| X| X X| X| X

X X X| X X X

10BASE5
(IEEE 802.3)

59 Nullabgleich

A field calibration must be performed if:

e Channel-Link Adapter benutzt werden

e Inden letzten 7 Tagen kein Nullabgleich durchgefiihrt wurde. Der Anwender wird in einer
Meldung daruber informiert, dass ein Nullabgleich erforderlich ist.

e Die Testadapter gewechselt wurden.
e Ein Patchkabel gewechselt wurde.

Kein Nullabgleich fiir Permanent Link Adapter erforderlich ist.

5.9.1 Twisted Pair-Verkabelung

o Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Nullabgleich" und driicken Sie Enter, um
die Projektliste zu &ffnen.

gL -
@ 1082 ‘ L= Bereit |

: 81 31
W 20 nwri S oL
IS0 C UTF 2nd Pern

JOB1

o

[Hullabgleich

BRI A

Abbildung 57 Bereitschaftsbildschirm

o WY,

FUr den Nullabgleich wird fir das Display-Handgerat (DH) und fur das Endgerét (RH) jeweils ein
Patchkabel benétigt.

HINWEIS:

Die jeweiligen Patchkabel fir Display-Handgerat (DH) und Endgerat (RH) dirfen nicht verwechselt
werden und sind auch fur den Verkabelungstest so zu verwenden. Es wird empfohlen die Patchkabel
entsprechend zu markieren.

2.Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) und das Endgerat (RH) mit dem Patchkabel fur
das Endgerat (RH), wie am Display abgebildet. Merken Sie sich, welche
Steckverbindung des Patchkabels am Endgerat (RH) angeschlossen ist.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
Bedienungsanleitung Seite48



@ IDEAL NETWORKS

[ .
@ 180x it < Hullabgleich
CERELES ol

\ : @7/81/16
Cat 6-250 SIP Chan
JOB1

(_start )
Abbildung 58 Patchkabel (RH)

3. Mit dem Softkey @ ) wird der Nullabgleich eingeleitet. Am Endgerét (RH) wird
Nullabgleich angezeigt und ein Laufbalken zeigt den Fortschritt an.

4. 4. Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) und das Endgerat (RH) mit dem
Patchkabel firr das Display-Handgerat (DH), wie am Display abgebildet. Merken Sie sich,
welche Steckverbindung des Patchkabels am Display-Handgerét (DH) angeschlossen ist.

—r i
@ 108 ‘ el Hullabgleich
I 3@ w2 / a1 /44

-l . H7-81-/16 = ]
Cat 6-258 STP Chan i !
JOB1

DH

(_start )

Abbildung 59 Patchkabel (DH)

5. Mit dem Softkey ) wird der Nullabgleich fortgesetzt. Am Endgerat (RH) wird
Nullabgleich angezeigt und ein Laufbalken zeigt den Fortschritt an.

6. Verbinden Sie jeweils dieselben Steckverbindungen der Patchkabel, wie in den
Testschritten vorher, mit dem Display-Handgerat (DH) und dem Endgerat (RH).

_%Iaaz ‘ < Hullabgleich
H 38 HUP : 72 / A1 :41
-l . H7-81-/16 = ]
Cat 6-258 STP Chan & |
JOB1
- @
5
(_start )

Abbildung 60 Patchkabel offen

7. Am Display-Handgerat (DH) starten Sie mit dem Softkey (L ) den letzten Schritt des

Nullabgleichs.
8. Am Endgerét (RH) starten Sie mit der Taste Autotest den letzten Schritt des Nullabgleichs.
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& 180 g < Hullabgleich
CERELES oLz
| : 878116

Cat 6-258 STP Chan 5
JOB1 U

E«

Hullabgleich vollstandig

v

Driicke [EZ3

Abbildung 61 Nullabgleich vollstandig

9. Drucken Sie am Display-Handgeréat (DH) Escape um zum Betriebsbildschirm
zurtickzukehren. Am Endgerat (RH) wird kurz die erfolgreiche Durchfiihrung des
Nullabgleichs und nachfolgend die Betriebsbereitschaft angezeigt.

5.9.2 Koaxialkabel
Ein Nullabgleich ist durchzufihren wenn:

e Inden letzten 7 Tagen kein Nullabgleich durchgeftihrt wurde. Der Anwender in einer
Meldung daruber informiert, dass ein Nullabgleich erforderlich ist.

e Die Testadapter gewechselt wurden.
e Ein Patchkabel gewechselt wurde.

Fir den Nullabgleich mit KOAX-Adaptern wird der aus 4 Schritten bestehende LanTEK®III-Prozess
abgeandert. Da das Testen von Koaxialkabeln bei niedrigen Frequenzen erfolgt, werden die
zusatzlichen wahrend des Nullabgleichs erhaltenen Daten im Wesentlichen ignoriert, so dass der
Nullabgleich mit dem LanTEK®III-Verkabelungstester daher nach nur einem Schritt abgeschlossen ist.

HINWEIS:

Die LanTEK®IlI-Verkabelungstester KOAX-Adapter sind mit BNC-Steckverbindungen ausgestattet. Vom
Anwender verwendete KOAX-Kabel missen von/auf BNC und F (CATV) oder andere Steckertypen
umwandeln.

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur Option Ethernet und bestétigen mit Enter.

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewiinschten Verkabelungstyp und bestatigen Sie
mit Enter.

4. SchlieRen Sie die Koax-Adapter an das Display-Handgerat (DH) und an das Endgerat (RH)
an.

5. Verbinden Sie das kurze Koaxial-Nullabgleichkabel mit den Adaptern vom Display-
Handgerat (DH) und vom Endgerat (RH).

6. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten am Bereitschaftsbildschirm zum Men( "Nullabgleich”
und driicken Sie Enter.
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7. 7. Mit dem Softkey

L ]
& 108: * s Bereit |
CERELES oLz

\ : @7/81,16
Cat 6-250 SIP Chan
JOB1

[ful1abgleich

0

Abbildung 62 Bereitschaftsbildschirm

wird der Nullabgleich eingeleitet.

_Euaaz g < Nullabgleich
H 38 NUP : 72 A1 :41

h : 87-81/16
IBM COAX

JOB1

Abbildung 63 Koaxialkabel Nullabgleich

8. Nach Abschluss des Nullabgleichs und Anzeige der entsprechenden Meldung kehren Sie
mit Escape wieder zum Hauptbildschirm zurtick.
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5.10 Autotest durchfiihren

Nachdem alle Einstellungen durchgefiihrt wurden erfolgt die Durchfiihrung des Autotests.
1. Trennen Sie die zu testende Kabelstrecke von allen Netzwerk-Komponenten.

2. Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) mit einem geeigneten Patchkabel an einem
Ende der Kabelstrecke (Link) und das Endgerat (RH) mit einem geeigneten Patchkabel am
gegeniberliegenden Ende der Kabelstrecke (Link)

3. Starten Sie durch Driicken der Autotest-Taste.

5.1 Projektordner des Autotests aufrufen

Im internen Speicher des LanTEK®III-Verkabelungstester kénnen maximal 1700 TIA CAT-6 Autotest-
Einzelergebnisse mit Grafiken abgelegt und spéater tGiber das Menil Gespeicherte Tests wieder geladen
werden. Die Autotest-Ergebnisse kénnen sofort nach dem Test gespeichert werden.

e Der gesamte Satz von Testergebnissen wird in einer Datei gespeichert.

e Die Testergebnisse werden automatisch gespeichert, wenn die Auto-Speichern-Option
aktiviert ist.

o Abgeschlossene Tests erhalten automatisch einen Namen zugewiesen. Wenn ein anderer
Name gewinscht wird, kann der Test Uber die Option Umbenennen eine andere Bezeichnung
erhalten.
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5111 Projekt-Optionen
1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Menii "Gespeicherte Tests".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewinschten Projektordner. Die Anzeige wird

gelb hinterlegt.

3. Rufen Sie mit dem Softkey

) die Projekt-Optionen auf.

Projekt-Optionen

Beschreibung

Info Aktuelles Projekt

Die Gesamtzahl der bestandenen/fehlerhaften Tests, die Kabelldnge
und die Speicherbelegung fir den markierten Projektordner werden
angezeigt.

Info Alle Projekte

Die Gesamtzahl der bestandenen/fehlerhaften Tests, die Kabelldnge
und die Speicherbelegung fir alle Projektordner werden angezeigt.

Markierte Projekte Léschen

Der ausgewahlte Projektordner wird geléscht.

Umbenennen Projekt

Anderung des Namens des markierten Projektordners.

Neues Projekt

Hinzufiigen eines neuen Projektordners zur Projektliste.

Mache Projekt zum Aktuellen

Aktiviert den markierten Projektordner. Autotests werden jetzt unter
diesem Projekt abgelegt.
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5.11.2
1.

Test-Optionen

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewiinschten Projektordner. Die Anzeige wird
gelb hinterlegt.

2. Dricken Sie Enter zum Anzeigen der Einzeltests.

3. Rufen Sie mit dem Softkey

) die Test-Optionen auf.

Test-Optionen

Beschreibung

Alle auswahlen

Auswahl aller gespeicherten Testergebnisse.

OK-Tests auswahlen

Auswahl nur der bestandenen Tests fur die Bearbeitung.

Fehler-Tests auswahlen

Auswahl nur der fehlerhaften Tests flur die Bearbeitung.

Alle abwéahlen

Auswahl aller gespeicherten Testergebnisse riickgdngig machen.

Auswahl drucken

Ausdruck der ausgewahlten Testergebnisse.

Alles drucken

Ausdruck einer Zusammenfassung aller gespeicherten
Testergebnisse.

Geloschte Tests
wiederherstellen

Wiederherstellung aller geldschten Tests.

Auswahl |6schen

L&schen der markierten Testergebnisse.

Alles 16schen

L&schen aller gespeicherten Testergebnisse.

5.11.3

Projektordner auf einen USB-Wechselspeicher kopieren

1. Stecken Sie einen USB-Wechselspeicher in die USB-Schnittstelle des Display-

Handgeréates (DH).

2. Navigieren Sie in der Projektliste mit den Pfeiltasten zu dem Projektordner der kopiert

werden soll und markieren diesen mit dem Softkey °

/ (es kénnen auch mehrere

Projektordner markiert werden).

Mit dem Softkey L rufen Sie die Projekt-Optionen auf.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menl Markierte Projekte auf Karte kopieren und
driicken Sie Enter.

511.4 Alien-Crosstalk-Messungen (AXT)

Uber den Softkey

; in der Anzeige Projektliste kdnnen die gespeicherten Alien-Crosstalk

Messungen aufgerufen und auf einen USB-Wechselspeicher kopiert werden.
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5.12 Autotest-Ergebnisse und Grafiken

Die Autotest-Ergebnisse kénnen als Tabelle oder als Grafik angezeigt werden.

1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Gespeicherte Tests".

2. Nauvigieren Sie mit den Pfeiltasten zu dem gewlinschten Projektordner. Die Anzeige wird
gelb hinterlegt.

3. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewlinschten Einzeltest. Die Anzeige wird gelb

hinterlegt.
4. Driucken Sie Enter zum Anzeigen der Gesamtibersicht des Einzeltests.
& 188 ‘ s Autotest |
W 3 e / a1 128
| 781,16 “
Cat 6-25@ STP Chan
JOB1
TESTAA13
@87-81,2816  3.861
26.7n Lange
Reserve
5.4 NEXT
7.5 Ruckflussdanpfung
9.3 ACR-H
27 .8 Einfugedanpfung
(mnen Unbe )( Wert )

Abbildung 64 Einzeltest Gesamtiibersicht

5. Driucken Sie nochmals Enter, um die Testreihen des Einzeltests aufzurufen.

alﬂﬂz ot < - fAutotest |
CENUL A?/Bl/lﬁ J
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
TESTBA13

Verdrahtung B
Hiderstand 4
Lange v
NEXT v
Einfugedanpfung v
ACR-N v
Ruckf lussdanpfung 4
Laufzeit und Differenz v
PS NEXT V=

(mnen Unh()

Abbildung 65 Testreihen

6. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zur gewunschten Testreihe und driicken Sie Enter um
die Ergebnistabelle anzuzeigen.

a 10982 * .%. E infijgedi‘inpfungl
[ A1:51

| 31 wopor2 Sor L v
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
Paar Ende dB HHz Ergebnis
7.8 DH 7.8 258.888 ¥
3.6 DH §.1 249.8688 v
5.4 DH 8.8 250.080 v
1,2 DH 7.8 250.888 v

Grenze: 35.9dB Reserve: 28.1d4B

Abbildung 66 Ergebnistabelle
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7. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewiinschten Testergebnis und driicken Sie Enter
um die Grafik anzuzeigen.

S < NEXT
4 = 8152

W 3 e A?/Bl/lﬁ J
Cat 5-258 SIP Chan

JOB1
DH 7.,8-3.6

il

125.888 HHz

Abbildung 67 Grafik

Beim Offnen der Grafik steht der Cursor immer auf dem schlechtesten Reserve-Wert. In diesem
Beispiel wurde der Cursor auf der horizontalen Achse bei 186. MHz positioniert.

8. Durch Driicken von Escape kehren Sie in den vorherigen Bildschirm zurtick.

5121 Grafikformate, Layouts und Bedienelemente
Grafiken erleichtern das Erkennen von Beziehungen zwischen zwei Parametern des Netzwerks, den
tatsachlich gemessenen Werten und den vorprogrammierten Grenzwerten.

Auf der horizontalen Achse sind die Frequenzwerte und auf der vertikalen Achse die Messwerte in dB
abgebildet. Die Grenzwerte sind als durchgehende Linie eingezeichnet.

Tabellenansicht Grafikansicht
alaaz * 2 a— Einfugedanpfung | glmaz * [ - Einfiigeddanpfung
" T ey Bl 252 » i 32 wee 878116 4 1
Cat 6258 SIP Chan Gat 6208, TR Chan
JOB1 10 J0B1
Paar Ende dB HHz Ergebnis
7.8 DH 7.8 250.800 Z
3.6 DH 8.1 249.608 v 9
5.4 DH 8.8 250.808 v
1,2 DH 7.8 250.808 v
L 8
Grenze: 35.9dB Reserve: 28.1dB

Abbildung 68 Tabellenansicht und Grafikansicht

Die Reserve-Angaben unten rechts in der Tabellenansicht informieren Uber den schlechtesten Abstand
zwischen den tatsédchlichen Messwerten und den vorgegebenen Grenzwerten, wie er durch die
Cursorposition in der rechts stehenden Grafik angezeigt wird.
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Description
1 Das anhand der Tabellendaten eingezeichnete Adernpaar.
2 Vorgegebene Grenzwertkurve fiir den schlechtesten Dampfungswert.
3 Die eigentliche Messwertkurve des Adernpaares. In diesem Fall wird die Dampfung angezeigt.
4 Die eigentlichen Messwertkurven des Adernpaares.
5 Die vertikale Achse mit den Messwerten in dB.
Mit den Pfeiltasten wird der Cursor horizontal verschoben. Mit der Anderung der Cursorposition verandern
sich auch die am Bildschirm angezeigten Messwerte.
6 Mit den Softkeys P ) kann der Cursor in groReren Schritten verschoben werden.
Mit den Pfeiltasten kann der Cursor in kleineren Schritten verschoben werden.
Mit gedriickter SHIFT-Taste , kann der Cursor mit den Pfeiltasten in groRen Schritten verschoben werden..
7 VergroBerung bzw. Verkleinerung der Darstellung der horizontalen Achse. Bei maximaler
VergréRRerung sind diese Tasten ohne Funktion.
8 Die horizontale Achse mit den Frequenzwerten.
9 Vorgegebene Grenzwertkurve fiir den schlechtesten NEXT-Wert.
10 Bei der erstmaligen Anzeige der Grafik eines Adernpaares wird der Cursor automatisch auf den
schlechtesten Grenzwert- und Frequenzpunkt gesetzt.
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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KAPITEL 6. Structured Cabling Testing
6.1 Verkabelungstest an strukturierter Verkabelung

e Einen Nullabgleich durchftihren, wenn am LanTEK®II-Verkabelungstester in den letzten 7
Tagen kein Nullabgleich durchgefuhrt wurde.

e Verkabelungstyp auswahlen.
e Die zu testende Kabelstrecke von allen Netzwerk-Komponenten trennen.

e Adapter und Patchkabel an das Display-Handgerat (DH) und an das Endgerat (RH)
anschlielRen.

¢ Das Patchkabel des Display-Handgerates (DH) an ein Ende der Kabelstrecke und das
Patchkabel des Endgerates (RH) an das andere Ende anschlieRen.

6.2 Testablauf des Diagnose-Einzeltests

Bei der Ausfiihrung eines Diagnosetests werden die folgenden Ablaufe eingeleitet:

o Wenn der Test das Endgeréat (RH) erfordert, versucht das Display-Handgerat (DH) zuerst, eine
Verbindung zum Endgerét (RH) aufzubauen. Wenn keine Verbindung aufgebaut werden kann,
erscheint auf dem Display-Handgerét (DH) eine Meldung, dass nach dem Endgeréat (RH)
gesucht wird. Die Suche wird solange fortgesetzt, bis der Diagnosetest manuell abgebrochen
oder das Endgerét (RH) gefunden wird.

e Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau zum Endgerat (RH) wird dessen Seriennummer
ausgelesen, um zu prifen, ob aktuelle Nullabgleichsdaten vorhanden sind. Wenn beim
erkannten Endgeréat (RH) in den letzten 7 Tagen kein Nullabgleich durchgefihrt wurde, wird
der Anwender in einer Meldung darliber informiert, dass ein Nullabgleich empfohlen wird.

e Wenn die Seriennummer gltig ist, fahrt das Display-Handgerat (DH) mit dem ausgewahlten
Einzeltest fort.

e Wenn der Test kein Endgerat (RH) erfordert, fiihrt das Display-Handgerat (DH) den Test aus
und zeigt die Ergebnisse an.

HINWEIS:
Durch Driicken von Escape beendet das Display-Handgerat (DH) die Suche nach dem Endgerat (RH)
und leitet den Test unter Bedingungen ein, die kein Endgerat (RH) erfordern.

o Nach Abschluss des Tests kénnen die Ergebnisse angezeigt oder ausgedruckt werden.

6.3 Ausfihren eines Diagnose-Einzeltests

1. SchlieRen Sie das Display-Handgerat (DH) und das Endgeréat (RH) an die zu testende
Kabelstrecke.

2. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Diagnose”.
Die fur den ausgewahlten Verkabelungstyp verfiigbaren Tests werden angezeigt.
4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewlnschten Test.

w
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alﬂﬂz ‘ s Diagnose |
CIENELRS oliad
.| : ar-a1-16

Cat 6-258 STP Chan ;ﬁ
JOB1 —
Verdrahtung

Hiderstand

Lange

Kapazitat

HEXT

Einfugedanpfung

ACR-N

Riickf lussdanpfung
Inpedanz

Laufzeit und Differenz
PS HEXT

PS ACR-N

Kl

Abbildung 69 Einzeltests

5. Bestatigen Sie die Auswahl des Tests mit Enter. Nach Abschluss des Tests wird eine
Ergebnistabelle gedffnet.

6.4 Auswertung der Diagnose-Testergebnisse

Das Gesamtergebnis des Diagnosetests wird oben rechts im Bildschirm unterhalb der Titelleiste
angezeigt. Rechts neben dem jeweiligen Test werden die Ergebnisse fur die einzelnen Adernpaare
angezeigt.

% 188:: " - / Widerstand |
. 9153
(bl 31 w72 87,0116 .
Cat 6-258 SIP Chan v Gesamtergebnis
JOB1
Paar Ohn Ergebnis
7.8 7.8 W)
3,6 5.9 v
5.4 6.8 v . .
1,2 6.2 ! Einzelergebnisse

Grenze: 28.80

( Dauer )

Abbildung 70 Auswertung der Diagnose-Testergebnisse

In dem oben stehenden Beispiel wird der Bildschirm fir den DC-Widerstand dargestellt.
e Das Gesamtergebnis des Tests steht rechts oben neben dem Datum.

e Die Ergebnisse der einzelnen Adernpaare werden in der letzten Spalte auf der rechten Seite
(Ergebnis-Spalte) angezeigt.

Die Angabe der Ergebnisse fur den Gesamttest und die Einzeltests erfolgt &hnlich wie fir den Autotest.

6.4.1 Grafiken fur Diagnosetests

Nach Abschluss der Testreihe kénnen bestimmte Diagnose-Ergebnisse im Tabellen- oder Grafikformat
angezeigt werden. Die Grafikanzeige im Diagnose-Modus ist mit der fir den Autotest vergleichbar.
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6.5 Uberblick der Diagnose-Einzeltests

Der Diagnosemodus ermdglicht eine Fehlerbehebung durch Ausfihrung von Einzeltests, die Vornahme
von Anderungen und die Anzeige geanderter Testergebnisse. Der Diagnosetest gibt die Moglichkett,
das Kabel durchgéngig auf eine Besch&digung oder Uberdehnung zu tberpriifen.

In Abhéngigkeit vom Verkabelungstyp und der festgelegten Testnorm stehen die folgenden Diagnose-
Einzeltests zur Verfligung:

Verdrahtung Widerstand Lange

Kapazitat NEXT Dampfung/Einfigedampfung

ACR-N (ACR) Ruckflussdampfung Impedanz

Laufzeit und Differenz Power Sum NEXT Power Sum ACR-N (Power Sum ACR)
Reserve ACR-F (ELFEXT) Power Sum ACR-F (Power Sum ELFEXT)
HINWEIS:

Die Tests Widerstand, Lange, Kapazitat, Impedanz, Laufzeit und Differenz bendtigen kein Endgerat (RH)
zur Ausfiihrung.

6.6 Verdrahtungstest

Mit Hilfe des Verdrahtungstests kénnen Kurzschlisse, Unterbrechungen und Fehlbeschaltungen
lokalisiert werden. Zur Erleichterung der Auswertung werden die Testergebnisse im Grafikformat
dargestellt.

a 188 * s - Verdrahtung |
CENUL A?/Bl/lﬁ ﬁ
Cat 6-258 STP Chan e
JOE1 —
1 DH ) ) RH 1
2 2
3, 3
4 4
5 5
B (5]
? 7
8, i}
5, 5
( Dauer ) (Spe_icherjn )

Abbildung 71 Verdrahtungstest

Ein vom Verdrahtungstest angezeigter Fehler sollte immer als erstes behoben werden, da er Fehler bei
anderen Tests nach sich zieht. Ein nicht beschalteter Kontakt kann dazu fihren, dass die Tests auf DC-
Schleifenwiderstand und Dampfung ebenfalls mit Fehler bewertet werden. Eine Unterbrechung kann
auch zu einem Null-Ergebnis beim Kapazitatstest fihren, was fehlerhafte NEXT-Messwerte zur Folge
hat.

Der Verdrahtungstest garantiert die folgenden Mindestschwellen zur Fehlererkennung (auf Grundlage
von vier Adernpaaren, optionale Schirmung):

e Alle Verdrahtungsfehler oder kombinierten Verdrahtungsfehler werden im Verdrahtungsplan
als Fehler angezeigt.

e Alle Kombinationen von bis zu drei Unterbrechungen, Kurzschliissen oder vertauschten
Anschlussen werden richtig erkannt.

e Bei Unterbrechungen und Kurzschlissen wird das Kabelende angegeben, an dem der Fehler
aufgetreten ist (im Autotest-Bildschirm fiir die Ldngenmessung).

e Aufgetrennte Adernpaare (Split Pairs) werden anhand spezifischer Muster sich
widersprechender NEXT-Werte (Nahnebensprechen) erkannt.
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6.7 Langentest

Dieser Test ermittelt die Lange der Adernpaare, um sicherzustellen, dass die empfohlenen Grenzwerte
fur das ausgewahlte Kabel eingehalten werden. In Abhangigkeit von der im Men( "Einstellungen”
ausgewahlten MaReinheit, wird die Lédnge in Ful® oder Meter angegeben.

@ 100 g < Lange |
0 A1 :54

CENL N A?/Bl/lﬁ J
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
Paar HUP n Ergebnis
7.8 a.72 27.8 v
3.6 a.72 26.7 v
5.4 a.72 26.7 v
1,2 B.72 27.8 v

Grenze: B.Bn - 188.8B n

)

Abbildung 72 Langentest

6.7.1 Fehler beim Langentest

Zwischen den Adernpaaren eines Kabels kénnen aufgrund kleinerer NVP-Unterschiede sowie aufgrund
von Langenunterschieden durch die Verdrillung geringfiigige Lédngendifferenzen auftreten. Wenn die
elektronisch gemessene Kabelldnge zu sehr von der tatsachlichen Lédnge abweicht, liegt eine Stérung
vor.

6.8 Widerstandstest

Dieser Test ermittelt den Schleifenwiderstand der einzelnen Adernpaare. So wird sichergestellt, dass
der Gesamt-Schleifenwiderstand die empfohlenen Grenzwerte nicht Uberschreitet. Die Ergebnisse
werden fir jedes Adernpaar als Widerstandswert in Ohm zusammen mit dem Vergleichsgrenzwert fur
den Verkabelungstyp angezeigt.

amaz * Hiderstandl
4 : 8154

i 31 wrir2 87./81/16 v
Cat 6-258 SIP Chan

JOB1

Paar Oh Ergebnis
7.8 6.4 =
3,6 6.6 2
5.4 6.2 b
1,2 6.5 v

Grenze: 20.80

)

Abbildung 73 Widerstandstest

6.8.1 Fehler beim Widerstandstest

Alle vier Adernpaare einer Ubertragungsstrecke im Netzwerk sollten ungefahr den gleichen Widerstand
besitzen. Wenn der Widerstandswert eines Adernpaares den Grenzwert Giberschreitet, wird der Test
mit Fehler bewertet.
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6.9 NEXT, ACR-F (ELFEXT) und Power Sum

Mit den Tests NEXT (Nahnebensprechen) und ACR-F (ELFEXT) wird das Nebensprechen am nahen
und fernen Ende des Kabels in einem Autotest gemessen. Hohe Nebensprechpegel kobnnen zu haufige
Wiederholungen, eine Beschadigung der Daten und andere Stérungen hervorrufen, die die
Ubertragungsrate beeintréchtigen.

(=T o < NEXT) | @ 1082 f < ACR-F
y A2 :081 y a2 :a1

| 32 wup:2 A?/Bl/lﬁ J b 32 wupe72 878116 J

Cat 6-258 STP Chan Cat 6-258 STP Chan

JOB1 JOB1

Paar Ende dB HH=z Ergebnis Paar Ende dB HH=z Ergebnis

7.8-3,6 DH 52.3 125.498 & 7.8-3,6 DH 34.4 288.5988 &

7,.8-5,4 DH 77.8 3.188 4 7,854 DH 71.8 1.088 4

7,8-1,2 DH 54.8 115.888 v 7,8-1,2 DH 82.8 1.888 v

3,6-5,4 DH 43.8 249.808 v 3,6-7,6 DH 31.7 250.808 v

3,6-1,2 DH 44.8 212.088 v 3,65,4 DH 71.1 1.6868 v

5,4-1,2 DH G63.4 8.358 v 3,6-1,2 DH 88.6 1.A88 v

7,8-3,6 RH 79.3 4.988 v 54-7,8 DH 79.9 1.088 v

7,.8-5,4 RH 77.6 1.988 Ve 54-3,6 DH 7B.9 1.088 Ve

Grenze: 38.3dB Reserve: 14.8dB Grenze: 16.9dB Reserve: 17.5dB

( Dauer ) ( Dauer )

Abbildung 74 NEXT, ACR-F (ELFEXT)

Der NEXT-Test ermittelt die storenden Auswirkungen (Nebensprechen) eines sendenden Adernpaares
auf das benachbarte Adernpaar im gleichen Kabel. NEXT wird am Display-Handgerat (DH) und am
Endgerat (RH) gemessen.

",(((1((/:
:/((((0-’/:
:/(ar((/:

0 N b OO WDN =
N oo B~ WO -~ DN

}(((((/:

Abbildung 75
Auswirkungen eines sendenden
Andernpaares auf das benachbarte
Andernpaar

e Der FEXT-Test dhnelt der NEXT-Messung, nur dass hier die Ubertragungen vom Endgerét
(RH) ausgehen und das Nebensprechen am Display-Handgerat (DH) ermittelt wird.

o Die NEXT-Messungen erfolgen an jedem Kabelende und fir alle Adernpaar-Kombinationen
(Paar 1-2 zu 3-6 usw.). Insgesamt werden also 12 Messungen ausgefihrt.

¢ Die ACR-F (ELFEXT) Messungen erfolgen mit dem Display-Handgerat (DH) und dem
Endgerat (RH) an beiden Kabelenden und fur alle méglichen Adernpaar-Kombinationen (1-2
zu 3-6, 3-6 zu 1-2, 1-2 usw.). Hier ergeben sich daher insgesamt 24 Messungen.

6.10 Power Sum NEXT, Power Sum ACR-F (ELFEXT)

Die Power Sum-Tests ermitteln die durch das Nebensprechen bedingten Auswirkungen von drei
sendenden Adernpaaren auf das vierte Adernpaar im gleichen Kabel.
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1 ~ _ 2
, P (((.r/: ,
3~ 6
o #IC ((/: 3
4 5
s #HE (f/: )
7 G _ 8
8 /({(((/: 7

Abbildung 76
Auswirkungen von drei sendenden
Andernpaaren auf das vierte Andernpaar

Bei Power Sum NEXT werden vier (4) Berechnungen an jedem Kabelende und an jeder Adernpaar-
Kombination (Paare 1-2, 3-6 und 4-5 zu 7-8 usw.) ausgefihrt. Insgesamt erhalt man acht (8) Werte.

LL}
@ 100> * <l PS HEXT |
I 02 :82

i 32 wpr2 A?/Bl/lﬁ J
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
Paar Ende dB HHz Ergebnis
7.8 DH 74.6 4.888 ¥
3.6 DH 41.8 258.888 v
5.4 DH 63.8 8.208 v
1,2 DH 63.1 8.358 v
7.8 RH 6.8 2.208 v
3.6 RH 75.6 2.858 v
5,4 RH 73.2 2.858 v
1,2 FH 46.6 221.868 v
Grenze: 68.5dB Reserve: 14.1dB

( Dauer )

Abbildung 77 Power Sum NEXT

HINWEIS:
Die Werte fir Power Sum NEXT liegen im Allgemeinen 2 - 3 dB unter dem Wert (=starkeres
Nebensprechen) der konventionellen NEXT-Messung.

Bei Power Sum ACR-F (Power Sum ELFEXT) werden vier (4) Berechnungen auf der Seite des
Display-Handgeréates (DH) und an jeder Adernpaar-Kombination (Paare 1-2, 3-6 und 4-5 zu 7-8 usw.)
ausgefiuhrt. Insgesamt erhélt man acht (8) Werte.

(=JT: M t < PS5 ACK-E)
y 02 :83
CERTE A?/Bl/lﬁ J
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
Paar Ende dB MHz Ergebnis
7.8 DH 78.7 1.0868 ¥
3.6 DH 8.3 1.0868 v
5.4 DH TH.3 1.8688 v
1,2 DH 78.2 1.8688 v
7.8 RH 76.2 1.0868 v
3.6 RH 78.2 1.0868 v
5.4 RH 68.2 1.8688 Fal
1,2 RH 7.7 1.8688 v
Grenze: 68.3dB Reserve: 18.4dB
( Dauer )

Abbildung 78 Power Sum ACR-F (Power Sum ELFEXT)
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6.10.1 Fehler beim NEXT Test und ACR-F (Power Sum ELFEXT) Test

Nebensprechen wird fir gewohnlich durch mangelhafte Steckverbindungen an den Kabelenden
verursacht. Je niedriger der Messwert in dB, desto starker das Nebensprechen.

6.11 Dampfungstest

Dieser Test ermittelt die Gesamtdampfung des Signals im Kabel und prift auf Einhaltung der
Grenzwerte. Eine geringe Dampfung ist die Voraussetzung fur eine fehlerfreie Ubertragung. Die
Messung der Dampfung erfolgt, indem am Endgerat (RH) ein Signal mit bekannter Amplitude
eingespeist und die Amplitude dann am Display-Handgerat (DH) abgelesen wird.

a 188 ‘ s - Einfiigedanpfung |
CEMUL A?/Bl/lﬁ “

Cat 6-258 STP Chan

JOE1

Paar Ende dB HHz Ergebnis

7.8 DH T i) 254 .88A8 B

3.6 DH 8.1 258 .888 v

5.4 DH 8.1 258 .888 v

1,2 DH 7.9 2508 .888 v

Grenze: 35.9dB Reserve: 28.8dB

( Dawer )

Abbildung 79 Dampfungstest

6.11.1 Fehler beim Dampfungstest

Die Dampfung bewirkt eine Abschwéchung des Signals im Kabel. Die Dampfung erhéht sich mit der
Kabelldnge, der Signalfrequenz und der Temperatur. Mit Hilfe des Da@mpfungstests kdbnnen
Fehlerstellen im Kabel, in den Steckverbindungen und der Anschlusstechnik festgestellt werden. Ein
hoher Dampfungswert in dB zeigt eine starke Dampfung und damit eine gréRere Signalabschwachung
an.

6.12 Ruckflussdampfungstest

Dieser Test ermittelt das Verhaltnis von reflektierter zu gesendeter Signalamplitude. Hochwertige
Kabelstrecken weisen eine nur geringe Reflexion auf und zeigen so eine gute Impedanzanpassung der
einzelnen am Kabel angeschlossenen Komponenten an.

a 188 ‘ s - Riickf lussdanpfung |
CEMUL A?/Bl/lﬁ “
Cat 6-258 STP Chan
JOE1
Paar Ende dB HHz Ergebnis
7.8 DH 22.9 58 .88A8 B
3.6 DH 16.2 210.888 v
5,4 DH 23.9 56 .088 v
1,2 DH 23.6 49 .888 v
7.8 RH 24 .4 45 .8688 v
3.6 RH 16.7 249 888 v
5.4 RH 23.5 82.758 V|
1,2 RH 25.3 49 .088 v
Grenze: 15.8dB Reserve: 7.9dB

( Dawer )

Abbildung 80 Rickflussdampfungstest

6.12.1 Ruckflussdampfungstest-Fehler

Wie die Dampfung bewirkt auch eine zu hohe Rickflussdampfung eine Schwachung des Signals am
Empfangsende. Sie zeigt ebenfalls an, dass in einem Abschnitt des Kabels eine
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Impedanzfehlanpassung vorhanden ist. Ein Wert von 20 dB oder dariiber verweist auf ein gutes
Twisted-Pair-Kabel.

6.13 Impedanztest

Die mittlere Impedanz wird aus der Laufzeit des elektrischen Signals und den Kapazitatsmessungen
berechnet. Das Ergebnis wird in Ohm angegeben. Die mittlere Impedanz kann zur Identifikation von
Schaden am Kabel, an den Steckverbindungen oder Kabelabschnitten mit falschen Impedanzwerten
beitragen.

Da dieser Test eine Kapazitadtsmessung verwendet, muss der korrekte Verkabelungstyp angegeben
sein, um ein exaktes Messergebnis zu erhalten.

HINWEIS:
Wenn ein Kabel vom Typ CAT 3 (bei dem PVC in der Kabelisolierung Verwendung findet) eingestellt wird, tatsachlich aber ein CAT
5-Kabel (bei dem Teflon® in der Isolierung zum Einsatz kommt) getestet wird, werden die Messergebnisse falsch berechnet.

Achten Sie daher auf die korrekte Auswahl des Kabeltyps.

S oo * : Inpedanz )
g a2 :a7

W32 e A?/Bl/lﬁ 0
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
Paar Ohn Ergebnis
7.8 171.7 X
3.6 171.3 X
5.4 178.8 X
1,2 178.3 x

Grenze: 85.8 - 115.8
( Dauer )

Abbildung 81 Impedance Test

6.13.1 Impedanz-Fehler

Impedanzfehler verursachen Signalreflexionen und eine Abschwé&chung des Signals. Die mittlere
Impedanz der Adernpaare sollte der Impedanz des LAN-Systems von 100, 120 oder 150
entsprechen.

6.14 Laufzeit- und Differenz-Test

Dieser Test ermittelt die Laufzeit eines an einem Kabelende eingespeisten Testsignals bis zum
anderen Ende des Kabels. Die Laufzeitdifferenz zeigt den Unterschied zwischen der gemessenen
Laufzeit fur das betreffende Adernpaar und dem Adernpaar mit dem niedrigsten Laufzeitwert an. Die
Grenzwerte fur Laufzeit und Differenz werden in Abh&ngigkeit vom gewahlten Kabeltyp festgelegt.

alﬂﬂz ot < Laufzeit und Differenz)
y a2 :8v

b 22 wper2 A?/Bl/lﬁ “

Cat 6-258 STP Chan

JOB1

Paar Laufz.(ns) Differenzins) Ergebnis

7.8 125.8 1.4 v

3.6 123.8 a.2 v

5.4 123.6 a.a 4

1,2 125.8 1.4 v

Grenze: Laufzeit 555.8 Differenz 58.8

( Daver )

Abbildung 82 Laufzeit- und Differenz-Test
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6.14.1 Laufzeit- und Differenz-Fehler

Die Laufzeit- und Differenzmessungen ergeben fiir gewoéhnlich fiir die einzelnen Adernpaare eines
Kabels leicht unterschiedliche Werte. Ein groRer Unterschied verweist jedoch auf eine Kabelstérung
oder ein beschadigtes Adernpaar.

6.15 Kapazitatstest

Dieser Test ermittelt die gegenseitige Kapazitat zwischen den zwei Leitern eines jeden Adernpaares,
um sicherzugehen, dass die Installation die Kapazitét des betreffenden Verkabelungstyps nicht
beeintrachtigt hat.

¢ Im Kapazitétstest des Diagnose-Modus wird die Gesamtkapazitat in Nanofarad (nF)

angezeigt.
e Der Autotest misst die Gesamtkapazitat in Pikofarad (pF) pro Meter oder Fulf3.

alﬂﬂz * [T~ Kapazitat |
W32 e / fe e
| . : a7-81-16

Cat 6-258 STP Chan

JOB1

Paar pF Ergebnis
7.8 1273 .4 v
3.6 1263.3 v
5.4 1318.1 v
1,2 1296.7 v

( Daver )

Abbildung 83 Kapazitatstest

6.15.1 6.1.1. Kapazitatstest-Fehler

Je groRer die Kapazitat, desto groRer die Fehlerquote. Geringfilgige Anderungen in der Kapazitat sind
durch den Transport und die Installation des Kabels bedingt und normal. Auch Steckverbindungen und
Patchkabel wirken sich auf die Kapazitatswerte aus.

6.16 ACR-N (ACR) Test und Power Sum ACR-N (Power Sum ACR) Test

Der ACR-N (ACR) Test ermittelt den Dampfungs-Nebensprech-Abstand durch einen mathematischen
Vergleich (Differenzberechnung) der Ergebnisse des Dampfungs- und NEXT-Tests. Die Unterschiede
zwischen den fur ein Adernpaar erhaltenen Messwerten zeigen an, ob bei dem betreffenden Adernpaar
Ubertragungsstérungen wahrscheinlich sind.

Die ACR-N (ACR) Messung wird von Paar zu Paar berechnet. Die Power Sum ACR-N (Power Sum
ACR) Messung wird durch Summierung der NEXT-Werte zwischen einem ausgewahlten Adernpaar
und den drei anderen Adernpaaren des gleichen Kabels berechnet.
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G o < ACRHN) (G1ee: o o< PS ACR-H)
y B2 :88 y A2 :89

| 32 wup:2 A?/Bl/lﬁ J b 32 wupe72 A?/Bl/lﬁ J

Cat 6-258 STP Chan Cat 6-258 STP Chan

JOB1 JOE1

Paar Ende dB HH=z Ergebnis Paar Ende dB HH=z Ergebnis

7.8-3,6 DH 87.8 2.358 & 7.8 DH 75.9 3.188 W

7.8-5,4 DH 7.9 2.958 4 3.6 DH 88.2 3.258 v

7.8-1,2 DH 88.7 2.888 v 5.4 DH 6&67.4 4,158 v

3,6-5,4 DH 86.8 5.358 v 1,2 DH 67.6 4,158 v

3,6-1,2 DH 82.4 2.860 v 7,8 RH 77.2 2.28d v

5,4-1,2 DH &E7.8 4.158 v 3.6 RH 74.8 2.858 v

7,8-3,6 RH 79.8 4.988 v 5.4 RH 72.1 2.858 v

7,8-5,4 PERH 7.3 1.988 Ve 1,2 RH 78.2 3.188 v

Grenze: 61.9dB  Reserve: 25.1dB Grenze: 58.4dB  Reserve: 17.5dB

( Dauer ) ( Dauer )

Abbildung 84 ACR-N (ACR) / Power Sum ACR-N (Power Sum ACR)

6.16.1 ACR-N (ACR) Test und Power Sum ACR-N (Power Sum ACR)
Testfehler

Eine groRe Differenz zwischen den Messwerten ist winschenswert, da diese ein starkes Signal und
geringe Stoéreinfliisse anzeigt.

6.16.2 Fehlersuche beim ACR-N (ACR) Test und Power Sum ACR-N
Testfehler

For information on troubleshooting, refer to the corresponding sections on NEXT and loss test.

6.17 Reserve-Test

Der Reserve-Test ist eine mathematische Analyse der mit dem vorangegangenen Test ermittelten
Daten. Berechnet wird die Summe aus Power Sum ACR-N (Power Sum ACR) Test (d.h. der
entsprechende Wert des schlechtesten Adernpaares nach Normalisierung der Ddmpfung des
Adernpaares auf 100 Meter) und der zuséatzlichen Reserve zwischen dem schlechtesten Power Sum
NEXT-Wert und dem Grenzwert fir Power Sum NEXT.

Der Reserve-Test ist eine einfache Mdéglichkeit zur Anzeige der auf einer Kabelstrecke verfiigbaren
Reserve zur fehlerfreien Unterstitzung einer Anwendung. Dieser Test zeigt ebenfalls die zuséatzliche
Reserve an, die durch Verwendung "verbesserter" Kabel und Steckverbindungen sowie eine sorgféltige
Installation erzielt werden kann.

LL]
@ 180: it < Reserve )
b 2 wrew2 / b
h ' ar-p1-16
Cat 6-258 STP Chan
JOB1
dB Ergebnis
65.5 £l

Grenze: 58.4dB Reserve: 17.5dB

( Dawer )

Abbildung 85 Reserve-Test
6.1.1. Fehler beim Reserve-Test

Der in dB angegebene Reserve-Wert kennzeichnet die fir eine Kabelstrecke verfugbare
Mindestreserve. Ein groRer Wert ist wiinschenswert, da dieser ein starkes Signal und geringe
Storeinflisse anzeigt. Die Bestanden/Fehler-Grenzwerte fir die Reserve sind mit denen fir Power Sum
ACR-N (ACR) identisch.
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6.18 Kundenspezifische Kabeleinstellungen und Kabelparameter

Alle im LanTEK®III-Verkabelungstester vorprogrammierten Verkabelungstypen basieren auf einem
vordefinierten Teststandard. Diese vorprogrammierten Einstellungen kénnen nicht gedndert werden.
Wenn Sie an einer ausgewahlten Kabelstrecke andere Tests ausfihren mdchten, missen Sie zuerst
ein kundenspezifisches Kabel erstellen.

Beispiel: Zusatzlich zu den Tests der TIA 568B Kategorie 5 soll die Riickflussddmpfung gemessen
werden (die von der TIA nicht gefordert wird). Dafir wird ein kundenspezifisches Kabel erstellt und die
Tests ausgewahlt, die in die Testreihe flr dieses Kabel aufgenommen werden sollen.

Es kénnen maximal zehn (10) kundenspezifische Kabel erstellt, gespeichert, geléscht und bei Bedarf
geladen werden.

6.18.1 Erstellen eines neuen kundenspezifischen Verkabelungstyps
1. Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".
2. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewiinschten Verkabelungstyp.

a 1883 it < Tuisted Pair Permanent |
H 32 NUP :79 / A2:18

h— i ar7-81-/16 =
IS0 C UTP Z2nd Pern
JOB1 - TN

Cat 5E UTP Pern
Cat S5E STP Pern
Cat 6-258 UTF Pern
Cat 6-258 STP Pern
TIA TSB1SS5 UTP Pern
TIA TSB155 STP Pern
Cat 6A UTP Pern
Cat 6A STP Pern

(Herstell.)(ﬁr_stellen )( NUP )( Tref )

Abbildung 86 Verkabelungstyp

3. Mit dem Softkey ‘< SlIEn) sffnen Sie die Mendauswahl.
alﬂﬂz it < Test Standards |
H 32 NUP :79 / 82:11
— Z a7r-a1-/16 p oA
IS0 C UTP 2nd Pern
JOB1 - TN

Frequenzhereich

Pin-Auswahl

Test—-Grenzuwerte
Link-Modelle

Auswahl Autotests
Kundenspezifischer Hame/HUP

Abbildung 87 Menliauswahl Test-Standards

4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menl Kundenspezifischer Name/NVP und
bestatigen mit Enter.
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P of < Test Standards)
32 wwrers ol
— Z a7r-a1-/16 p oA
IS0 C UTP 2nd Pern
JOB1L SO
Hane :
|
7.8[72 5.4[72]
3.6[72 1,272
( Loschen )(Backspace )| Einfiigen |

Abbildung 88 Kundenspezifischer Name/NVP

Vergeben Sie_leine_n Namen fiir das neu erstellte kundenspezifische Kabel. Es erscheint
der Softkey CREIERETN)

Geben Sie bei Bedarf mit den alphanumerischen Tasten einen oder mehrere NVP-Werte
ein.

Mit dem Softkey (& to accept changes and return to screen to create a custom

cable.

6.18.2 Auswahlen eines kundenspezifischen Verkabelungstyps

Der kundenspezifische Verkabelungstyp kann jederzeit bearbeitet oder als aktueller Verkabelungstyp
ausgewahlt werden.

Offnen Sie am Bereitschaftsbildschirm das Meni "Kabel-Typ".

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum Menl Kundenspezifische Kabel und bestéatigen sie
mit Enter.

Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum gewiinschten kundenspezifischen Verkabelungstyp
und bestéatigen mit Enter.

6.18.3 Kundenspezifische Kabelparameter

e o < Test Standards)
W 32w S ST
- : a7-81/16 e
IS0 C UTP 1st Link

JOB1 S
Frequenzbereich

Pin—Auswahl

Test-Grenzuwerte
Link-Modelle

Auswahl Autotests
Kundenspezifischer Hame/HUP

Abbildung 89 Kundenspezifische Kabelparameter

Parameters

Beschreibung

Frequenzbereich

Mit diesem Menu stellen Sie die kleinste und gréRte Frequenz zur Zertifizierung und
Bewertung des Leistungsverhaltens des Kabels ein.

Pin-Auswahl In diesem Bildschirm legen Sie die Belegung der Kontaktstifte des Steckers fest.
Hinweis:
An nicht ausgewahlten Adernpaaren kénnen keine Tests auf NEXT, Dampfung,
LanTEK Il
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Kapazitat, DC-Widerstand und Impedanz ausgefiihrt werden.

Test-Grenzwerte

In diesem Bildschirm passen Sie die Bestanden/Fehler-Grenzwerte fiir den
Autotest an lhre Anforderungen an.

Link-Modelle

Die kundenspezifischen Grenzwerte fir NEXT und Dampfung werden als
konstanter Grenzwert oder entsprechend den Link-Modellen festgelegt. Die
Frequenz-Grenzwerte hdngen vom LanTEK® IlI-Modell und dem Link-Typ ab.

Auswahl Autotests

Nicht alle Kabelstrecken erfordern die gesamte Autotest-Testreihe. Mit dieser
Option wahlen Sie die einzelnen auszufiihrenden Autotests aus.

Kundenspezifischer Geben Sie mit den alphanumerischen Tasten einen kundenspezifischen Namen
Name/NVP ein oder dndern Sie den NVP-Wert. Der LanTEK®III-Verkabelungstester kann
bis zu 10 kundenspezifische Verkabelungstypen speichern
LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
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KAPITEL 7. Verkabelungstest an Koaxialkabeln

71 Eigenschaften von Koaxialkabeln

Das Koaxialkabel bietet viele Vorteile. Es wird kaum von elektromagnetischen Stérungen beeinflusst
und unterstutzt hohe Bandbreiten. Viele Kunden ziehen daher fur ihre Kabelfernseh- und
Datenanwendungen das Koaxialkabel vor.

Ein typisches Koaxialkabel besteht aus:

1. Mittelleiter: Dieser Leiter besteht zumeist aus einer ziemlich schweren, massiven und doch
flexiblen Ader. Auch Litzendraht kommt zur Anwendung. Obwohl massive Leiter fur die
dauerhafte Installation bevorzugt werden, ist ein Kabel mit Litzendrahten flexibler und lasst
sich leichter an die Gerate anschlief3en.

2. Isolierung: Auch als dielektrische Schicht bezeichnet. Sie gewéhrleistet die elektrische
Isolierung und halt die inneren und dufieren Leiter in exakt koaxialer Anordnung.

3. AuBenleiter oder Schirm: Diese Schicht schiitzt den Innenleiter vor &uReren elektrischen
Storeinflissen. Der Schirm kann aus einem Drahtgeflecht, aus Metallfolie oder einer
Kombination aus beiden bestehen. Diese Schirmung macht das Koaxialkabel au3erst
unempfindlich gegentber elektromagnetischen Stérungen.

4, Mantel: Eine robuster Mantel aus Kunststoff oder Teflon schiitzt das Koaxialkabel vor
mechanischer Beschadigung.

Koaxialkabel unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Impedanz (in Ohm), die anzeigt, welchen Widerstand
das Kabel dem Stromfluss entgegensetzt. So besitzt ein Koaxialkabel vom Typ RG-59 und RG-6
typischerweise eine Impedanz von 75 Ohm, wahrend ein RG-58-Kabel 50 Ohm aufweist.

7.2 Fehlersuche bei Koaxialkabeln

Verwenden Sie zum korrekten AbschlieBen von Koaxialkabelnetzen ausschlieRlich hochwertige
Steckverbindungen und Werkzeuge. Falls ein Kabel mit Fehler bewertet wird, Giberpriifen Sie die
folgenden Problemstellen:

e Fehlerhafter Anschluss: Uberprifen Sie, ob der Mittelleiter ordnungsgeman von der
Schirmung getrennt ist.

o Kabelkurzschluss: Koénnte auftreten, wenn das Kabel am nahen und am fernen Ende falsch
angeschlossen wurde. Bei einem Kurzschluss Gberprifen Sie die am Tester angezeigten
Widerstandwerte. Ein Wert von 0 (Null) Ohm zeigt an, dass die Fehlerstelle sich am nahen
Ende des Kabels befindet, wahrend ein Wert von ~ 20 Ohm auf das ferne Ende verweist.

o Kabelunterbrechung: Tritt haufig auf. In diesem Fall miissen Sie sich das Ergebnis der
Langenmessung ansehen. Ein Wert von 0 (Null) fir die Kabelldnge verweist auf eine
Fehlerstelle am nahen Ende.
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KAPITEL 8. Tongenerator

Das Display-Handgerat (DH) und auch das Endgerat (RH) kdnnen einen tiefen ("Low"), einen hohen
(High") und einen Wechselton, mit einer Rate von 2 Hz zwischen tief und hoch wechselnden Ton
("Warble") erzeugen, der von der Mehrzahl der handelsiiblichen Leitungssucher erkannt wird.

& tanTEN

Mess-
Adapter

2 Meter
Patchkabel

Display-
Handgeréat

Abbildung 90 Typischer Einsatz des Tongenerators

HINWEIS:
Die Tasten WIREMAP, SHIFT und TONE sind Hardkeys. Die Tasten Paar A, Paar B, Paar C, Paar D,
Low, High und Warble sind Softkeys, die am Display-Handgerat (DH) angezeigt werden.

8.1.1 Aktivierung des Tongenerators mit dem Display-Handgerat (DH)
1. SchlieBen Sie das Display-Handgerat (DH) an das zu testende Kabel an.

2. Nauvigieren Sie am Bereitschaftsbildschirm mit den Pfeiltasten zur Anzeige "Toner" und
bestatigen sie mit Enter.

HINWEIS:
Der Ton-Modus bleibt solange aktiviert, bis Escape gedriickt wird.
3. Wahlen Sie mit den Softkeys das Adernpaar (Paar 78, Paar 36, Paar 54 oder Paar 12) aus,
in welches das Tonsignal eingespeist werden soll.

4. Wabhlen Sie das Tonsignal aus, indem Sie SHIFT driicken und mit den Softkeys LOW,
HIGH oder WARBLE aktivieren.

8.1.2 Aktivierung des Tongenerators mit dem Endgerat (RH)
1. SchlieRen Sie das Endgerat (RH) an das zu testende Kabel an.

2. Dricken Sie auf dem Endgerat (RH) TONE. Der Ton-Modus wird aktiviert. Das zweizeilige
Display des Endgerat (RH)s zeigt in der ersten Zeile die Meldung TON an. In der zweiten
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Zeile werden die Art des Tonsignals sowie der Ort der Einspeisung im XY—-Format

dargestellt.
X-Zeichen Y-Zeichen
(Tonart) (Ort der Einspeisung)
L =Low 78 = Paar 78
H = High 36 = Paar 36
W =Warble 54 = Paar 54

12 = Paar 12
Beispiel: L78 = tiefer Ton ("Low"), Paar 78

HINWEIS:
Der Ton-Modus bleibt solange aktiviert, bis Escape gedrtickt wird.

3. Wahlen Sie das Adernpaar aus, in welches das Tonsignal eingespeist werden soll, indem
Sie mit der TONE-Taste zwischen den Optionen wechseln.

4. Wabhlen Sie das Tonsignal fir das ausgewahlte Adernpaar aus, indem Sie mit
<SHIFT>+TONE zwischen den Optionen wechseln.
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KAPITEL 9. LanTEK Firmware-Upgrade

Die Firmware des LanTEK®III-Verkabelungstester sollte regelmafig aktualisiert werden. Das neueste
Firmware-Upgrade kann separat von der Internetseite von IDEAL INDUSTRIES, INC., oder zusammen
mit dem Software-Update des IDEAL DataCENTER heruntergeladen werden.

Wenn Sie sich auf der Internetseite von IDEAL INDUSTRIES, INC. fir den Newsletter registrieren
lassen, werden Sie automatisch tiber neue Downloads informiert.

9.1 Firmware-Upgrade durchfihren

Die Firmware des LanTEK®III-Verkabelungstester kann tiber den Computer mit dem Programm
LanTEK Firmware-Upgrade, oder ohne Computer Uiber einen USB-Wechselspeicher aktualisiert
werden.

HINWEIS:

Vor dem Aktualisieren der Firmware die auf dem LanTEK®III-Verkabelungstester befindlichen Testdaten
sichern.

Zum Aktualisieren der Firmware muss das Display-Handgerat (DH) bzw. das Endgerat (RH) Uber das
Ladenetzteil mit Strom versorgt werden.

9.1.1 Uber den Computer
1. Versorgen Sie das Display-Handgerat (DH) Uber das Ladenetzteil mit Strom.

2. Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) tiber das zum Lieferumfang des LanTEK®III-
Verkabelungstester gehdrende USB-Kabel mit einer freien USB-Schnittstelle des
Computers.

3. Schalten Sie das Display-Handgerat (DH) ein.

4. Wabhlen Sie auf dem Windows-Desktop das Startsymbol il LanTEK Firmware

Upgrade.

Status Taste Laschen

Abbildung 91 LanTEK Firmware-Upgrade

5. Wanhlen Sie die Schaltflache Upgrade und folgen Sie den Anweisungen bis das Upgrade
abgeschlossen ist.

HINWEIS:
Nur neuere Firmware mit héherer Endziffer upgraden.
Wahrend des Upgrades darf die Verbindung zum Ladenetzteil nicht unterbrochen werden.

6. Verfahren Sie genauso mit dem Endgerat (RH).
oder
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7. Versorgen Sie das Endgerét (RH) tUber das Ladenetzteil mit Strom.

8. Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) und das Endgerét (RH) Uber die Testadapter
mit einem Patchkabel.

9. Drucken Sie Autotest. Das Display-Handgerat (DH) meldet den Versionsunterschied.
10. Rufen sie das Meni Nullabgleich auf.

11.

J aktivieren Sie das Firmware-Upgrade.

12. Bestatigen Sie die Aktualisierung mit |

13. Warten Sie bis das Upgrade abgeschlossen und am Endgerat (RH) der normale
Betriebsstatus angezeigt wird.

9.1.2 Firmware-Upgrade mit USB-Wechselspeicher

1. Speichern Sie das Firmware-Upgrade auf einem leeren USB-Wechselspeicher.

2. Versorgen Sie das Display-Handgerat (DH) Uber das Ladenetzteil mit Strom.

3. Stecken Sie den USB-Wechselspeicher in die USB-Schnittstelle des ausgeschalteten
Display-Handgerates (DH).

4. Schalten Sie das Display-Handgerat (DH) ein und driicken ca. 1-2 Sekunden spater die
Escape-Taste bis am TFT-Display eine Sanduhr erscheint.

5. Warten Sie bis das Upgrade abgeschlossen ist und am Display-Handgerat das Hauptmen
anzeigt wird.

HINWEIS:
Wahrend des Upgrades darf die Verbindung zum Ladenetzteil nicht unterbrochen werden.
6. Versorgen Sie das Endgerét (RH) tUber das Ladenetzteil mit Strom.

7. Verbinden Sie das Display-Handgerat (DH) und das Endgerat (RH) Uber die Testadapter
mit einem Patchkabel.

8. Drucken Sie Autotest. Das Display-Handgerat (DH) meldet den Versionsunterschied.
9. Rufen Sie das Meni Nullabgleich auf.

11. Bestatigen Sie die Aktualisierung mit

12. Warten Sie bis das Upgrade abgeschlossen und am Endgerét (RH) der normale
Betriebsstatus angezeigt wird.

LanTEK Il 161827 Ausgabe 2
Bedienungsanleitung Seite75



KAPITEL 10. Kundendienst

Zur Einhaltung der Genauigkeitsanforderungen sollten Sie an lhrem LanTEK®III-Verkabelungstester
eine jahrliche Kalibrierung ausfiihren lassen. Bevor Sie ein Gerat zur Kalibrierung oder Wartung
einschicken, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst von IDEAL INDUSTRIES, INC.
in www.idealnetworks.net.

®
LAN OFFICE’

Vertrieb von LWL / LAN Mess und Spleiitechnik

Manfred Purker
Kellerdorfl 42, A-5541 Altenmarkt
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Fax: +43 (0)6452 201 42 - 20
Mail: m.purker@lanoffice.at
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